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Poblaci6 o servei QF CI
Polinya ... 62.699 439
Terrassa (rodaday .............. 2.121.294 —
Terrassa (cota 250) ............ — 10,40
Sant Quirze del Valles ....... 472395 10,40
Rubf ..., 930.025 10,40
Sabadell ..o 3.950.006 10,40
Maresme

Alella ... . 234052 1,83
Argentona ..., 182.525 5,16
ElMasnou ... 638.998 —
PremiddeDait................. 141.798 6,65
PremiddeMar ................... 595.634 —
Vilassar de Dalt.................. 262.155 726
Vilassarde Mar ............... 332.938 —
Cabrils......u.eeeerei 166.336 726
Cabrera.......cue 67.870 6,03
Matar6 ... 2497483 5,16
Sant Viceng de Montalt ..... 116.675 9,00
Sant Andreu de Llavaneres 104.497 8380
Caldes d’Estrac................... 73.149 5,16
Agqiieducte Dosrius (Sorea) 677.950 5,16
EMSHTR

Ripollet ..., 819.995 —
Sant Cugat del Valles ........ 2.831.874 455
Barbera del Valles ............. 198.546 —
Tiana ... 192.995 —
Tiana (presa B) ................... — 4,50
SGAB .. 83594484
SGAB (cota 200) ................ — 398
Castellbisbal .................... 177.097 10490
Baix Llobregat

Abrera ..o, 27.513 10,40
Martorell ... 327.715 —
Sant Andreu de la Barca ... 496.600 —
(95.082.014)

——

DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL

DECRET

135/1995, de 24 de mar¢, de desplegament de la
Llei20/1991, de 25 de no vembre, de promocié de
Paccessibilitat i de supressié de barreres arquitec-
toniques, i d’aprovacié del Codi d ‘accessibilitat.

LaLlei20/1991, de 25 de novembre, de pro-
mocié de 'accessibilitat i supressié de barreres
arquitectoniques, modificada pel Decret legisla-
tiu 6/1994, de 13 de juliol, disposa que el Govern
de la Generalitat haura d’aprovar un Codi d’ac-
cessibilitat que refongui totes les normes dicta-
des en la matéria i, alhora, faculta el mateix
Governiels consellers competents per efectuar
el desplegament reglamenta; i.

Per raons tecniques i d’eficacia, s’ha conside-
rat convenient unificar refosa i desplegament en
una sola norma, la qual cosa facilita també Ia tas-
ca dels operadors juridics i professionals i reforca
les garanties dels sectors afectats respecte a
I'aplicacié de la norma, aclarint i ordenant un
conjunt de disposicions de diversa indole, dis-
perses 1, de vegades, dificils d’harmonitzar.

El projecte s’ha estructurat seguint parcial-
ment la sistematica de la Llei 20/1 991, perd in-
corporant-hi, a més, altres aspectes poc desen-
volupats en aquesta. El Decret es compon
d’onze capitols, tres disposicions addicionals,
dues disposicions derogatories, una disposicié
transitoria i dues disposicions finals. J untament
amb aquesta part dispositiva, el Decret opta per
detallar els aspectes més técnics de la disposicié
en diversos annexos.

El capitol primer, sota la denominaci¢ de

isposicions directives, recull un conjunt de con-
ceptes generals necessaris per a la concreci6 i de-
limitaci6 de les normes que després es desple-
guen. Els capitols segon. tercer i quart contenen
les disposicions sobre els diferents tipus de bar-
reres arquitectoniques, les urbanistiques, les de
I’edificaci6 i les del transport. Aquests capitols
€s complementen amb els corresponents anne-
X0s, que detallen les especificacions técniques
aplicables.

Les barreres a la comunicaci6, els criteris d"ac-
tuaci6 de les quals es recullen al capitol 5. me-
reixen una consideracié especial. ja que respecte
aellesesrefonies desenvolupa un dels aspec-
tes més innovadors de la Llei. on es concreta ef
seu vessant de promoci6 de I'accessibilitat.

El capitol 6 refon les normes dictades sobre
la targeta d’aparcament per a vehicles que portin
persones amb disminucio, tot i que modifica de-
terminats aspectes de procediment. Per la seva
banda, el capitol 7 regula I'acci6 de foment en
materia d’accessibilitat i supressié de barreres
i, obeint el mandat parlamentari, crea el fons per
a la supressi6 de barreres arquitectoniques i la
dotacié d’ajudes tecniques.

El capitol 8 es dedica a les mesures de con-
trol i seguiment, que s’cfectuara, mitjangant
el conjunt d’actuacions que el Decret regula,
per le; diferents administracions publiques se-
gons I'ambit de les respectives competéncies.
El capitol 9, per la seva part, refon totes les
normes existents sobre els drgans de partici-
Paci6 dels diversos sectors implicats o afectats,
tant publics com privats, en e's diversos Am-
bits en qué es desenvolupen les actuacions en
materia d’accessibilitat supressi6 de barre-
res arquitectoniques.

Els darrers capitols regulen la simbologia i el
régim sancionador. El simbol internacional d’ac-
cessibilitat es recull al capitol 10, que es comple-
menta amb un annex descriptiu. Finalment, el
capitol 11 regula el régim sancionador d’acord
amb els principis de la Llei 30/ 1992, de 26 de no-
vembre, de régim juridic de les administracions
publiques i del procediment administratiy comt,
1 tamb€ amb el que estableix el Decret legisla-
tiu 6/1994, de 13 de juliol, aprovat en virtut de
I'habilitaci6 efectuada per la Llei 2/1994, de 24
de marg, de bases de delegaci6 en el Govern per
a Padequaci6 de les lleis de Catalunya a 'esmen-
tada Llei 30/1992, i d’acord també amb el De-
cret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el pro-
cediment sancionador d’aplicacié als ambits de
competéncia de la Generalitat.

Per tant, amb els informes del Consell Gene-
ral de Serveis Socials, del Consell Sectorial
d’Atenci6 a Persones amb Disminucié, de la Co-
missié de Govern Local, del Consell perala Pro-
mocié de I’Accessibilitat i Supressio de Barre-
res Arquitectoniques i vist el dictamen de la
Comissi6 Juridica Assessora, en aplicaci6 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre. d’organitzacié,
procediment i régim juridic de I'Administracig
de la Generalitat, a proposta dels consellers de
Benestar Social i de Politica Territorial i Obres
Publiques i d’acord amb el Govern,

DEecreTO:

CaritoL 1
Disposicions directives

Article 1
Objecte

En aplicacié de la Llei 20/ 1991, de 25 de no-
vembre. de promoci6 de I'accessibilitat i de su-
pressié de barreres arquitectoniques, és ob-
jecte d’aquest Reglament el desplegament
d’aquesta, aixi com 'aprovaci6 de la refosa de
les normes reglamentaries dictades per garan-
tir a les persones amb mobilitat reduida o
qualsevol altra limitaci6 I'accessibilitat j |a
utilitzacié dels béns i serveis de la societat i
també€ promoure la utilitzacié d’ajudes tecni-
ques adequades que permetin millorar la
qualitat de vida d’aquestes persones, mitjan-
¢ant 'establiment de les mesures de foment
1 de control en el compliment de la normati-
va adregada a suprimir i evitar qualsevol tipus
de barrera o obstacle fisic o sensorial.

Article 2
Ambitd ‘aplicacié

El que disposa aquest Reglament és d’apli-
cacié a les actuacions que es realitzin a Ca-
talunya en materia d’urbanisme, edificacid,
transport i comunicacié, per qualsevol persona,
sigui individual o fisica o bé juridica, piiblica o
privada.

Article 3
Persona amb limitacions o mobilitat reduida
3.1 S’entén per persona amb limitacions
aquella que temporalment o permanentment té
limitada la capacitat d'utilitzar el medi o rela-
cionar-s’hi.
3.2 S’entén per persona amb mobilitat re-
duida aquella que té limitada temporalment o
permanent la possibilitat de desplagar-se.
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Article 4
Barreres arquitectoniques

4.1 Alsefectes d’aquest Reglament, s’ente-
nen per barreres arquitectoniques tots aquells
impediments, traves o obstacles fisics que limiten
o impedeixen la llibertat de moviment de les
persones.

4.2 Les barreres arquitectoniques es classi-
fiquen en:

Barreres arquitectdniques urbanistiques
(BAU). Sén aquelles que es troben a les vies i
als espais lliures d’us pblic.

Barreres arquitectoniques en I'edificacio pu-
blica o privada (BAE). S6n aquelles que es tro-
ben a I'interior dels edificis o en el seu accés.

Barreres arquitectdniques en els transports
(BAT). Sén les que es troben en el transport.

Article 5
Barreres en la comunicacio

5.1 Deconformitat amb el que estableix I'ar-
ticle 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promocio de 'accessibilitat i supressié de bar-
reres arquitectoniques, constitueixen barreres
en la comunicacid als efectes d’aquest Reglament
tots aquells impediments per a I’expressié i la
recepci6 de missatges, sigui per comunicacio di-
recta o a través dels mitjans de comunicacio,
siguin o no de masses.

5.2 Als efectes d’aquest Reglament, s’ha
d’entendre com a mitjans de comunicaci6 tant
aquells que tenen per finalitat la comunicacié
personal individualitzada, com telefon, telegraf,
fax o qualsevol altre mitja o instrument electrd-
nic, informatic o telematic, com aquells que
tenen per finalitat la comunicacié de masses,
com premsa, radio, televisio i altres.

Article 6
De l'accessibilitat

6.1 Alsefectes d’aquesta disposicié, s’entén
per accessibilitat la caracteristica de I'urbanis-
me, I'edificacid, el transport o els mitjans de co-
municacié que permet a qualsevol persona la
seva utilitzaci6.

6.2 Alsefectes de 'accessibilitat i la supres-
si6 de barreres arquitectdniques en I'edificacié,
es consideren tres tipus d’espais, instal-lacions
o serveis en funci6 del seu nivell d’accessibili-
tat per a persones amb mobilitat reduida: els
adaptats, els practicables i els convertibles. La
tipologia esmentada s’aplicara també en I'urba-
nisme i en el transport.

6.3 Un espai, una instal-lacié o un servei es
considera adaptat si s’ajusta als requeriments
funcionals i dimensionals que garanteixen la
seva utilitzacié autdonoma i amb comoditat per
les persones amb mobilitat reduida o qualsevulla
altra limitaci6.

6.4 Unespai, una installaci6 o un servei es
considera practicable quan, sense ajustar-se a
tots els requeriments abans esmentats, aixd no
n’impedeix la utilitzaci6 de forma autdnoma per
les persones amb mobilitat reduida o qualsevulla
altra limitacid.

6.5 Un espai, una instal-lacié o un servei és
convertible quan, mitjangant modificacions d’es-
cassa entitat i baix cost que no afectin la seva
configuracié essencial, pot transformar-se, al-
menys, en practicable.

Article 7
Vies i espais lliures d’iis puiblic

7.1 Es consideren vies i espais lliures d’iis
public als efectes de barreres arquitectoniques

urbanistiques i en I'ambit d’aplicaci6 d’aquest
Reglament:

Els que formen part del domini public i sén
destinats a I'ds o al servei pubilic.

Els que formen part de béns de propietat pri-
vada, susceptibles de ser utilitzats pel piiblic en
general amb motiu de les funcions que hi des-
envolupa algun ens public, directament o indi-
rectament.

Els que formen part de béns de propietat pri-
vada afectes a alguna servitud a I'ds public.

7.2 També es considera espai lliure d’ds pi-
blic aquell susceptible de ser utilitzat pel piiblic
en general, sigui 0 no sigui mitjangant el paga-
ment d’un preu, quota o similar.

Article 8
Edificis publics, privats i espais comunitaris

8.1 Es consideren edificis piblics als efec-

tes de barreres arquitectoniques en I'edificacié
i en I'ambit d’aplicaci6 d’aquest Reglament:
Els que estan afectes a un servei public.
Els que pertanyen privativament a I’Estat, la
Generalitat, entitats locals o aitres entitats de ca-
racter public o amb participacié majoritaria de
caracter public.

8.2 Esconsideren edificis privats els que per-
tanyen a persones particulars, individualment
o col-lectivament.

8.3 Es considera que un edifici de titulari-
tat publica o privada és destinat a 1'ds public
quan ur espai, instal-lacid o servei d’aquest és
susceptible de ser utilitzat per una pluralitat in-
determinada de persones per a la realitzacié
d’activitats d’interes social o pel piiblic en ge-
neral.

8.4 Es consideren espais d’iis comunitari
aquells que estan al servei d’un conjunt d’espais
privats 1 a disposicio dels seus usuaris.

Article 9
Mitjans de transport

Es consideren mitjans de transport als efec-
tes d’aquest Reglament tots aquells que tenen
per finalitat el transport de personesi reben un
preu o taxa com a contraprestacio. També els ve-
hicles privats que transporten, habitualment,
persones amb mobilitat reduida.

Article 10
Ajudes técniques

Als efectes del present Reglament. s'entén
per ajuda técnica tot mitja gue, actuant com a
intermediari entre la persona amb mobilitat re-
duida o qualsevulla altra limitacié i 'entorn, pos-
sibiliti 'eliminaci6 de tot alld que per la seva
existéncia, caracteristiques 0 mancanga li difi-
culta 'autonomia individual i, per tant, I'accés
al nivell general de qualitat de vida.

CariToL 2
Disposicions sobre barreres arquitectoniques ur-
banistiques (BAU)

Article 11
Planificacié i urbanitzacio d'espais urbans
adaptats

11.1 Laplanificacié i urbanitzacié de les vies
publiques, dels parcs i d’altres espais d"is public
s’ha d’efectuar de manera que resultin adaptats
a les persones amb mobilitat reduida.

11.2  Als efectes de I’apartat anterior, els
plans generals d’ordenaci6 urbana, les normes
subsidiaries i d’altres instruments de planeja-

ment i execuci6 que els despleguen, i també
els projectes d’urbanitzaci6 i d’obres ordina-
ries, hauran de garantir ’accessibilitat i la uti-
litzacié amb caracter general dels espais d’ds
public i no seran aprovats si no s’observen les
determinacions i els criteris basics establerts
en la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de pro-
mocid de I'accessibilitat i supressié de barreres
arquitectoniques, i els preceptes d’aquest Re-
glament.

Article 12
Adaptacié d’espais urbans existents

12.1 Les vies pibliques, els parcs i els altres
espais d’ds public existents, i també les respec-
tives instal-lacions de serveis i mobiliari urba,
seran adaptats gradualment en la forma que
determina el present Reglament.

12.2  Als efectes del que estableix I’apartat
anterior, els ens locals han d’elaborar plans es-
pecials d’actuacié per tal d’adaptar les vies pu-
bliques, els parcs i altres espais d’ds piblic a les
normes establertes en el present Reglament.

12.3 Per ala finalitat prevista en aquest ar-
ticle, els projectes de pressupostos dels ens pu-
blics han de contenir en cada exercici economic
les consignacions necessaries per al finangament
d’aquestes adaptacions.

Article 13
Condicions minimes d’accessibilitat

13.1 Una via ptiblica o un tram d’aquesta es
considera adaptada si compleix les condicions
d’accessibilitat segiients:

Constitueix un itinerari adaptat de vianants
o mixt de vianants i vehicles, segons els reque-
riments de 'apartat 1.1 de I’annex 1.

Els elements d’urbanitzacié d’aquest itine-
rari estan adaptats, segons I’apartat 1.2 de I’an-
nex 1

El mobiliari urba accessible des d’aquest iti-
nerari €s adaptat, segons I’apartat 1.3 de I’an-
nex 1.

132 Unespai d’us public es considera adap-
tat si reuneix les condicions d’accessibilitat se-
glents:

Disposar d’un itinerari adaptat que permet
un recorregut pel seu interior i I’accés als ele-
ments singulars de ’espai i als serveis higiénics,
segons les prescripcions de I'apartat 1.1 de I'an-
nex 1.

Els elements d'urbanitzacié que formen part
de I'esmentat itinerari sén adaptats, segons les
prescripcions de I'apartat 1.2 de I'annex 1.

El mobiliari urba és adaptat, segons les pres-
cripcions de I’apartat 1.3 de I'annex 11 el que pre-
veu ['article 16.

13.3 Es considera element d’urbanitzacié
qualsevol component de les obres d'urbanitza-
ci6. entenent per aquestes les referents a la pa-
vimentacié, sanejament, clavegueram, distribu-
ci0 d’energia electrica, enllumenat piiblic,
proveiment i distribucié d’aigua, jardineria i
totes aquelles que materialitzen les indicacions
del planejament urbanistic.

13.4 S’entén per mobiliari urba el conjunt
d’objectes existents a les vies i als espais lliures
publics, superposats o bé adossats en els ele-
ments d’urbanitzaci6 o de ’edificacid, de manera
que la seva modificaci6 o trasllat no generi al-
teracions substancials, com poden ser semafors,
pals de senyalitzacié i similars, cabines telefd-
niques, fonts publiques, papereres, veles, mar-
quesines, quioscs i qualsevol altre de naturalesa
analoga.
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13.5 Hom had’entendre per itinerari aquell
ambit o espai de pas que permet un recorregut
urbanitzat continu que relaciona els diferents

“espais d’us public i edificacions de I'entorn i que
permet accedir-hi.

Article 14
“Itineraris
14.1 Eldisseny i el tracat dels recorreguts
d’ts public o comunitari destinats al transit de
vianants es realitzen mitjangant itineraris de vi-
anants que resultin adaptats en les condicions
establertes a ’annex 1.
142 Podran quedar exempts del que preveu
'Tl’apartat anterior aquells itineraris que en tin-

guin d’alternatius, i el cost d’execuci6 dels quals

‘com a adaptats sigui superior en més d’un 50%
al cost com a no adaptat.
14.3 Es pot admetre la substitucié de P'itine-
rari de vianants adaptat per un itinerari mixt adap-
‘tat en aquells trams en qué el cost d’execuci6 de
‘T'itinerari de vianants adaptat superi en més d’un
50% el cost d'un itinerari mixt adaptat. En els punts
de connexi6 entre ambdds itineraris, s’ha de po-
der estacionar un vehicle en I’espai equivalent al
‘d’'una placa d’estacionament adaptada, en les con-
“dicions previstes a I’apartat 1.2.7 de I'annex 1.
14.4 La previsi6 d’itineraris adaptats en
nuclis urbans existents i en indrets naturals pro-
tegits pot admetre solucions alternatives sem-
pre que el projecte sigui aprovat per I’organis-
‘me competent en aquesta materia.
14.5 La comunicacié vertical entre espais
d’is piiblic es realitza, com a minim, amb un ele-
‘ment adaptat. .
14.6 Les escales d’is piiblic, com a elements
utilitzables per determinades persones amb li-
‘mitacions, han de ser adaptades en les condi-
‘cions establertes en I’apartat 1.2.4 de 'annex 1.

‘Article 15
‘Aparcaments

15.1 Els aparcaments es consideren adap-
‘'tats quan reuneixen les condicions previstes a
T’apartat 1.2.7 de I’annex 1.

152 Enleszones d’aparcament que servei-
Xin especificament a equipaments i espais d"s
piblic, es reservaran permanentment, tant a
‘prop com sigui possible dels accessos de via-
nants, places adaptades en la proporci6 segiient:

Fins a 200 places: 1 placa adaptada cada 40
-places o fraccié.

De 201 a 1.000 places: 1 plaga adaptada més
cada 100 places o fracci6.

De 1.001 22.000 places: 1 plaga adaptada més
cada 200 places o fracci6.

15.3 Les zones d’aparcament han de tenir
un itinerari de vianants adaptat que comuniqui
les places reservades amb la via piiblica.

Article 16
Mobiliari urba

16.1 Encadaespai public adaptat, com a mi-
‘nim un element del mobiliari urba per a cada ds
diferenciat ha de ser adaptat en les condicions
establertes a I’apartat 1.3 de ’annex 1.

16.2 L'itinerari d’apropament a aquests ele-
ments de mobiliari ha de ser adaptat, en les con-
dicions establertes a I’apartat 1.1 de I'annex 1.

Article 17
Senyalitzacio

17.1 Han de senyalar-se permanentment
amb el simbol internacional d’accessibilitat, de
manera que siguin facilment visibles:

Els itineraris de vianants adaptats quan n’hi
hagi d’alternatius no adaptats.

Els itineraris mixtos de vianants i vehicles
adaptats quan n’hi hagi d’alternatius no adap-
tats.

Les places d’aparcament adaptades.

Els serveis higi¢nics adaptats.

Els elements de mobiliari adaptats que, pel
seu Us o destinacid, necessitin senyalitzacid.

Les parades de transport piiblic adaptat.

17.2  Elsimbol internacional d’accessibi-
litat, indicador de la no-existéncia de barre-
res arquitectoniques o de cormunicacio,
s’instal-lara en tots els transports publics que
tinguin aquesta caracteristica, aixi com en els
edificis d’ds public sempre que no s’hagi de
perjudicar el valor cultural d’un immoble. En
I’annex 6 es recullen els logotips homologats
dels simbols d’accessibilitat.

Article 18
Serveis higiénics

18.1 Els serveis higiénics es consideren
adaptats quan reuneixen les condicions que es-
tableix I’apartat 1.2.8 de ’annex 1.

18.2  Elsserveis higiénics d'ds ptiblic han de
disposar, com a minim, d’una cambra higi¢nica
adaptada.

CaritoL 3

Disposicions sobre barreres arquitectoniques a
I'edificacié (BAE)

Article 19
Accessibilitat exigible als edificis d’us piblic

19.1 La construcci6, 'ampliacié i la refor-
ma dels espais, instal-lacions o serveis propis de
les edificacions de titularitat piblica o privada
destinades a un s public. segons el quadre de
I'apartat 2.1 de I'annex 2, s’efectuaran de ma-
nera que resultin adaptats per a les persones amb
limitacions i s’ajustaran al contingut del present
capitol i de ’'annex 2 d’aquesta disposicié, els
quals comprenen les normes arquitectdniques
basiques que contenen les condicions a que
s’hauran d’ajustar els projectes i les tipologies
d’edificis als quals aquestes s’aplicaran, tal com
preveu 'article 6.2 de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promocié de I'accessibilitat i de
supressio de barreres arquitectoniques.

192 Elsespais, les instal-lacions i els serveis
d’us piblic que formin part d’un edifici d s
privat, els quals no estiguin inclosos al 1listat
d’usos de ’apartat 2.1 de I'annex 2 d’aquest
Reglament, han d’ajustar-se a les previsions es-
tablertes pels edificis d’us privat en aquest ca-
pitol.

19.3  Un espai. instal-laci6 o servei propi
d’una edificaci6 d'ds puiblic es considera adaptat
si reuneix les condicions minimes d’accessibilitat
contingudes en aquest capitol i en I'annex 2.
Igualment, els itineraris i els elements de I'edi-
ficacié que hagin de ser accessibles han de com-
plir els requisits minims establerts a I'esmentat
annex.

194 Lareglamentaci6 que en mateéria d’ac-
cessibilitat s’estableixi per a un Gs especific de
Pedificacié tindra caracter de norma comple-
mentaria d’aquest Reglament.

19.5 Han de fer-se adaptats els edificis amb
motiu de I'ampliacié d’espais ja existents, els
quals estiguin inclosos en el quadre de ’apartat
2.1 de 'annex 2 del present Reglament, sempre
que les obres a realitzar afectin un 10% o més

de la superficie inicial de Iedifici o bé quan se’n
canvii I"és. Per al calcul del 10% s’han de com-
putar les obres d’aquesta naturalesa efectuades
durant els cinc anys anteriors a la sol-licitud de
la llicéncia corresponent.

19.6  Quan les obres de reforma d’espais
afectin la configuraci6 dels elements d’edificacié
referits al quadre 2.1 de I'annex 2, han de fer-se
adaptats.

19.7 Seran, com a minim, practicables
aquells elements dels edificis a ampliar o refor-
mar inclosos al que preveu I’apartat anterior
quan I’adaptacié requereixi mitjans tecnics o
economics desproporcionats.

19.8 Alsefectes del que preveu I'apartat an-
terior, s’entendra que requereix mitjans técnics
0 econdmics desproporcionats quan el pressu-
post de les obres a realitzar per fer adaptat un
espai, instal-lacié o servei d’una edificacié sigui
superior en un 50% a aquell que resultaria de
les obres a realitzar en cas de fer-les practicables.
En qualsevol cas, en el projecte previ caldra
justificar la diferéncia del cost.

19.9 Elque es disposa en aquest article no
sera d’aplicaci6 en aquells edificis 0 immobles
declarats béns culturals d’interés nacional o in-
closos en els catalegs municipals d’edificis de
valor historico-artistic quan les modificacions ne-
cessaries comportin un incompliment de la nor-
mativa especifica reguladora d’aquests béns his-
torico-artistics.

Article 20
Accessibilitat des de 'exterior i mobilitat verti-
cal als edificis d’us public

20.1 Com a minim, una de les entrades des
de la via piiblica a I'interior de I'edificacié ha de
ser accessible.

20.2 En elsuposit d’'un conjunt d’edificis, al-
menys un dels itineraris que els uneixi, entre ells
iamb la via piblica. ha de complir les condici-
ons establertes per als itineraris adaptats o prac-
ticables, segons el cas, que disposa el present
Reglament.

20.3 En els casos en qué existeixi un accés
alternatiu per a les persones amb mobilitat re-
duida. aquest no pot tenir un recorregut supe-
rior a sis vegades I'habitual, ni el seu Gs pot con-
dicionar-se a autoritzacions expresses o altres
limitacions.

20.4 La mobilitat o comunicacié vertical
entre espais, instal-lacions o serveis comunita-
ris en edificis d’ts ptiblic ha de realitzar-se, com
a minim, mitjancant un element adaptat o prac-
ticable, segons el c: <.

20.5 Les escales d'iis piiblic han de ser adap-
tades i han d’ajustar-se a les condicions establer-
tes en 'apartat 2.4.2 de ’annex 2.

20.6 Els bucs dels ascensors han de tenir les
mides suficients per permetre la instal-lacié d’un
ascensor adaptat o practicable, segons les con-
dicions establertes en els apartats 2.2 i 2.3 de I'an-
nex2.

Article 21
Mobilitat horitzontal entre espais, instal-lacions
o serveis comunitaris en edificis d’us public
21.1 La mobilitat o comunicacié horit-
zontal entre espais, instal-lacions o serveis co-
munitaris en edificis d"ds piiblic ha de perme-
tre el desplagament i la maniobra de persones
amb limitacions. A aquests efectes, com a
minim les portes interiors i els passadissos
han d’ajustar-se a les condicions establertes
a l’annex 2.
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212 Altrament, ha d’haver-hi un itinerari
interior adaptat o practicable, segons el cas, que
possibiliti 'apropament als elements d's puiblic,
en les condicions establertes per als itineraris en
aquest Reglament.

21.3 Elsdesnivells que poguessin existir se
salvaran mitjancant rampes adaptades. en les
condicions que estableix ’annex 2.

Article 22
Serveis higiénics

Els serveis higiénics d"is public disposaran,
com a minim, d’una cambra higi¢nica adapta-
da que ha d’ajustar-se al que preveu 'apartat
2.4.3 de ’annex 2.

Article 23
Vestidors

Els vestidors d"iis ptiblic han de disposar, com
a minim, d’una pega adaptada, en les condici-
ons previstes a ’apartat 2.4.5 de ’annex 2.

Article 24
Dormitoris

24.1 Elsserveis residencials d’tis piblic amb
dormitoris, en disposaran d’adaptats en la pro-
porcié minima de places segiients:

De 50 a 100 places residencials: 2 places adap-
tades.

De 101 a 150 places residencials: 4 places
adaptades.

De 151 a 200 places residencials: 6 places
adaptades.

Més de 200 places residencials: 8 places adap-
tades. |

Quan I'establiment residencial tingui finali-
tat assistencial, en tot cas, ha de disposar com
a minim d’una plaga adaptada.

242 Undormitori es considera adaptat si re-
uneix les condicions establertes en I'apartat 2.4.4
de I'annex 2.

Article 25
Mobiliari

25.1 Com a minim, un element de mobili-
ari d’us public per a cada tis diferenciat ha de ser
adaptat en les condicions establertes a I'apartat
2.4.6 de I'annex 2.

25.2 Litinerari d’apropament a aquests ele-
ments de mobiliari ha de ser adaptat en les con-
dicions establertes a ’apartat 2.2 de I'annex 2.

Atrticle 26
Aparcaments

26.1 Els garatges o aparcaments d'ds pubilic,
siguin exteriors o interiors, que estiguin al ser-
vei d’un edifici d’us public, hauran de reservar
places d’estacionament per a vehicles que s'uti-
Ixzin per a trasllat de persones amb mobilitat
reduida, i hauran de complir les caracteristiques
seglents:

Proximitat maxima als accessos per a via-
nants.

Estar degudament senyalitzades.

Tenir les dimensions minimes previstes a
I'apartat 2.4.1 de I'annex 2.

Disposar d’accessos en les condicions previs-
tes a I'apartat 2.4.1 de I’annex 2.

26.2 Elnombre minim de places a reservar,
amb les caracteristiques esmentades, és el se-
glient:

De 10 a 70 places: 1 plaga adaptada.

De 71 a 100 places: 2 places adaptades.

de 101 a 150 places: 3 places adaptades.

de 151 a 200 places: 4 places adaptades.

o T B e

Per cada 200 places més: 1 plaga adaptada.

Més de 1.000 places: 10 places adaptades.

26.3 Els edificis destinats a hospitals, clini-
ques, centres d’atenci6 primaria, centres de re-
habilitaci6 i de dia, que no disposin d’aparca-
ment d'is public, tindran a la via piiblica i al més
a prop possible de 'accés una plaga adaptada re-
servada, com a minim, per a persones amb
mobilitat reduida.

Article 27
Accessibilitat als edificis d’us privat de nova
construccio que, amb cardcter obligatori, disposin
d’ascensor

27.1 Els edificis d’ds privat de nova cons-
trucci6 que, en aplicaci6 de les disposicions que
ho estableixin, hagin de tenir ascensor, hauran
de complir els requisits minims d’accessibilitat
segiients:

Han de disposar d’un itinerari practicable que
uneixi les entitats o habitatges amb les depen-
deéncies d’ds comunitari que estan al servei
d’aquells, en les condicions establertes a Iapartat
2.3 de I'annex 2.

Han de disposar d'un itinerari practicable que
uneixi I'edificacié amb la via piiblica i amb edi-
ficacions o serveis annexos d’tis comunitari, en
les condicions establertes en I'apartat 2.3 de I’an-
nex 2.

27.2 S’entén per itinerari practicable als
efectes d’aquest article aquell en qué es donen
les condicions d"accessibilitat exterior, mobili-
tat interior i mobilitat vertical previstos a I'apar-
tat 2.3 de I'annex 2.

273 Elsespais destinats a aparcament d’tis
privat, de 40 places o més, han de disposar, com
aminim, d’un itinerari practicable que els uneixi
amb la via publica.

Article 28
Accessibilitat als edificis d’us privat de nova
construccio que no disposin d’ascensor

28.1 En edificis de nova construccid. llevat
d’habitatges unifamiliars. que tinguin una alcada
superior a planta baixa i pis i que, en virtut de
les disposicions d'aplicacid, no estiguin obligats
ala instal-laci6 d"ascensors, s’han de disposar les
especificacions técniques i de disseny que faci-
litin 1a possible instal-laci6 d'un ascensor prac-
ticable en les condicions previstes a I'apartat 2.5
de I'annex 2. Els altres elements comuns han de
reunir els requisits de practicabilitat previstos
a I'article anterior.

28.2 Pel que fa a les obres de reparaci6 so-
bre edificis que, com a minim, disposin de plan-
ta baixa i pis. els quals s hagin construit abans de
I'entrada en vigor de la Llei 20/1991. de 25 de no-
vembre (5.12.1991). no es consideraran de nova
construccid si no es produeix canvi d'us en alguna
entitat situada per sobre de la planta baixa.

28.3 Peral’aplicaci6 de I'annex 2, als efectes
d’aquest article. i en el suposit d’entitats amb
desnivells interiors, es comptabilitzara, a efec-
tcs de I'alcada del nombre de plantes, aquella
que tingui I'accés situat a més alcada.

284 Els espais destinats a aparcament d's
privat de 40 places 0 més han de disposar. com
a minim, d’un itinerari practicable que els uneixi
amb la via piiblica.

Article 29
Reserva d’habitatges per a persones amb dismi-
nucio per mobilitat reduida

29.1 De conformitat amb I'article 45 de la
Llei 24/1991, de 29 de novembre, de I'habitat-
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ge, les programacions anuals de promoci6 pu-
blica d’habitatge faran reserva d'un 3% del
volum total per destinar-lo a satisfer la demanda
del col-lectiu de persones que tenen la declaracié
legal de disminuci6 perque tenen reduida de
forma permanent la seva mobilitat. Igualment,
els promotors privats d’habitatges de proteccié
oficial hauran de reservar la proporcié minima
establerta en les disposicions reguladores dels
habitatges de protecci6 oficial a excepcié dels
habitatges promoguts per cooperatives, en ré-
gim de comunitat de propietaris, o bé per a ts
propi.

29.2  Els edificis en els quals existeixin ha-
bitatges reservats en aplicacié del que preveu
Particle anterior han de complir les segiient con-
dicions d’accessibilitat:

Han de tenir adaptats els interiors i complir,
per a la seva adaptacio, les previsions técniques
establertes a I'apartat 2.4.7 de I’annex 2.

Han de disposar d'un itinerari adaptat que
uneixi els habitatges reservats amb I'exterior i
amb les dependéncies d'ds comunitari que es-
tiguin al seu servei, en les condicions establer-
tes a apartat 2.2 de ’annex 2.

Han de disposar d'un itinerari adaptat, que
uneixi edificacié amb la via publica i amb edifi-
cacions o serveis annexos d’tis comunitari, en les
condicions establertes a I'apartat 2.2 de I'annex 2.

29.3 L'organ competent del Departament
de Politica Territorial i Obres Pibliques comu-
nicara la qualificacié provisional, en el termini
d’un mes a partir de la seva concessi6 al Depar-
tament de Benestar Social, el qual informara els
col-lectius afectats. Transcorregut el termini d’un
any des de la data d’obtencié de la qualificaci6
provisional. si I'oferta d’habitatges reservats és
superior a la sol-licitud dhabitatges adaptats, no
caldra fer les obres d’adaptaci6 dels habitatges
no sol-licitats i podran adjudicar-se a qualsevol
altre sol-licitant.

Article 30
Garantia per a la realitzacié d'adaptacions inte-
riors en habitatges reservats '

30.1 Els promotors privats d habitatges de
proteccio oficial podran substituir les adaptaci-
ons interiors dels habitatges reservats als quals
fa referéncia I'article anterior per la subscripcid,
en sol-licitar-se la qualificaci6 definitiva, d’un
aval d'una entitat financera legalment recone-
guda que garanteixi la realitzaci6 de les obres
necessaries de les adaptacions previstes a ar-
ticle anterior.

30.2  Aquests habitatges podran ser adqui-
rits per les persones que reuneixin les condicions
esmentades a ['article anterior i, en cas de no ser-
ho, podran adquirir-se per entitats publiques o
privades sense anim de lucre en el termini previst
a la legislaci6 vigent per dedicar-los a miniresi-
déncies, pisos compartits o qualsevol tipus d'ha-
bitatge destinats a persones amb limitacions en
els termes que fixa la normativa d"habitatges de
proteccio oficial.

Article 31
Adaptacio especial de I'habitatge

31.1 De conformitat amb els articles 35 i
36 de la Llei1 24/1991, de 29 de novembre, de
I'habitatge. els propietaris i els usuaris poden
dur a terme les obres de transformacio neces-
saries perque els interiors dels habitatges o els
elements i els serveis comuns de 'edifici siguin
utilitzables per les persones amb mobilitat re-
duida que hi hagin de viure, sempre que dis-
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posin, si s'escau, d'autoritzaci6 de la comuni-
tat, segons el que preveu la Llei 3/1990, de 21
de juny, per la qual es modifica la Llei 49/1960,
de 21 de juliol, de propietat horitzontal, o del
propietari, respectivament, sens perjudici de
les autoritzacions administratives que siguin
preceptives.

31.2 Enelsuposit que la comunitat o el pro-
pietari deneguin I'autoritzacio a la qual es refe-
reix I'apartat anterior, aquesta pot ser sol licitada
al Departament de Benestar Social, complint els
requisits segiients:

Acreditar la situacié de mobilitat reduida i
acreditar que ’habitatge no és practicable o ac-
cessible per a qui hi resideix o hi ha de residir
habitualment i permanentment.

Presentar una descripcié detallada de les
obres que cal fer, acreditativa que no sén d’en-
titat desproporcionada a la causa.

31.3 Per al'atorgament o la denegacié de
I'autoritzacié administrativa sollicitada, cal tenir
en compte el que estableix el present Reglament
i també la proporcionalitat entre les obres i la
causa que les motiva.

CarfroL 4
Disposicions sobre barreres arquitectoniques en
el transport (BAT)

Article 32
Accessibilitat en els transports publics

32.1 Els transports publics de viatgers, en
I’ambit de competéncies de les administraci-
ons pibliques catalanes, tant si s6n de super-
ficie com si sén subterranis, sens perjudici de
la seva adaptacid progressiva a les mesures
teécniques resultants dels avengos tecnologics
acreditats per la seva eficacia, han d’aplicar
les prescripcions establertes en el present ca-
pitol, tenint en compte, també, els criteris fi-
xats en els parametres de referéncia que cons-
ten a I'annex 3.

32.2 Lesadmuaistracions ptibliques compe-
tents en 'ambit del transport piiblic a Catalunya
han d’elaborar i mantenir permanentment ac-
tualitzat un pla de supressié de barreres i d’uti-
litzacié 1 adaptacié progressiva dels transports
publics col-lectius.

Article 33
Normes d’aplicacio general a tots els mitjans de
transport public

33.1 Tots els mitjans de transport ptblic de
viatgers podran ser utilitzats per les persones
amb disminucio.

33.2 Igualment, en tots els mitjans de
transport piblic en I'ambit de competéncies
de les administracions publiques catalanes
s’ha de reservar I'espai fisic necessari per tal
que puguin deixar tots aquells utensilis o aju-
des, com bastons, crosses, cadires de rodes 1
qualsevol altre aparell o mecanisme que cons-
titueixi una ajuda técnica en els termes esta-
blerts a I’article 11.

333 Aixi mateix, s’ha de facilitar 'accés de
gossos pigall a qualsevol tipus de transport col-
lectiu que sigui piiblic o d"uds public 1 als serveis
urbans i interurbans de transpc. ..« automobils
lleugers que siguin competencia de les adminis-
tracions catalanes segons el que preveu la Llei
10/1993, de 8 d’octubre, que regula I'accés a I'en-
torn de les persones amb disminucié visual
acompanyades de gossos pigall.
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33.4 Les estacions de metro, ferrocarril, aixi
com les terminals d’autobusos publics de més
d’una linia i cada una d’elles en més d’un itine-
rari, situades en I’ambit territonal de Catalunya,
han de disposar d’un equip de megafonia amb
el qual s’informi els viatgers de les arribades o
sortides, aix{ com de qualsevol altra incidéncia
o noticia. Igualment, han de disposar de meca-
nismes d’informacié i senyalitzaci6 visual que
garanteixin ’accés a la informacié esmentada a
les persones amb disminuci6 auditiva.

33.5 Elsitineraris d’accés han de ser adap-
tats en les condicions establertes en el capitol 2,
i pel que fa a I'edificacid, s’haura d’aplicar el
capitol 3.

33.6 Elsrétols han d'estar a una algada su-
ficient de terra per tal que puguin ser vistos per
les persones amb cadira de rodes en moments
d’afluencia de public.

Article 34

Accessibilitat al metro, ferrocarrils i autobusos
que son competéncia de la Generalitat i dels ens
locals en l'ambit de Catalunya

34.1 Elsprojectes de nova construccio o res-
tauracio de les estacions de metro i ferrocarrils
que sén competencia de la Generalitat i dels ens
locals en I'ambit de Catalunya han d’ajustar-se
als requisits segiients, sens perjudici del que dis-
posa l'article 35:

Han de complir les prescripcions tecniques de
I’annex 1 si ‘enen per finalitat I'accés. 1les de I'an-
nex 2 si tenen per finalitat la circulacid interior.

En espais de recorregut intern en que s’ha-
gin de traspassar torniquets o d’altres mecanis-
mes, s’ha de disposar d’un pas alternatiu que
permeti I'accés d'una persona amb mobilitat
reduida.

En I'accés, les andanes i l'interior de cotxes
s’ha de suprimir I'efecte cortina 1 evitar, a més;
reflexos i1 enlluernaments mitjangant una il--
luminaci6 adequada.

Cal installar o preveure la futura instal-lacié
d’ascensors o d’altres mecanismes més accessi-
bles per a persones amb mobilitat reduida que
permetin resoldre els canvis de nivell entre el
carrer i les andanes.

34.2 Enels autobusos urbans i interurbans,
metro i ferrocarrils que s6n competéncia de la
Generalitat i dels ens locals en I'ambit de
Catalunya, han de reservar-se per a persones
amb disminuci6, com a minim, tres seients per
cotxe, propers a les portes d’entrada i senyalit-
zats adequadament. En aquest lloc ha de dispo-
sar-se, si més no, d'un timbre d’avis de parada
en un lloc facilment accessibie.

34.3 Els vehicles propis dels transports pu-
blics que s6n competencia de la Generalitat i
dels ens locals en I'ambit de Catalunya han de
complir les condicions segiients, a més de les que
s’estableixen a 'apartat 3.2 de I'annex 3:

Cada un dels vehicles subterranis ha de comp-
tar amb equip de megafonia que permeti infor-
mar els viatgers, amb suficient antelacié, de I'ar-
ribada a la parada o a I'estacid.

El terra de tots i de cada un dels vehicles de
transport ha de ser antilliscant.

En els autobusos urbans i interurbans, i a fi
d’evitar que les persones amb mobilitat redui-
da travessin tot el vehicle, aquestes han de po-
der sortir per la porta d’entrada si es troba més
proxima a la taquilla de control.

El canvi de velocitats ha de reunir els meca-
nismes técnics necessaris pzr tal d'eliminar les
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variacions brusques d’acceleracié que pugui
provocar.

Tot el material mobil de nova adquisici6 ha
d’estar adaptat, i complir els parametres de re-
feréncia recollits a I’annex 3 d’aquest Regla-
ment.

Els vehicles de nova adquisici6 han de dispo-
sar d’un sistema de megafonia que infcrmi al seu
interior, 1 amb prou antelacid, de cada parada,
1a ’exterior, del niimero de linia. Aquestes in-
dicacions han de figurar també escrites en un sis-
tema de retolaci6 apropiat.

Article 35
Estacions de transport ferroviari

Les estacions de transport ferroviari situades
en I'ambit territorial de Catalunya i, pel que fa
als espais d’accés a les instal-lacions, la vinculacié
dels espais de servei 1 'espai d’accés als vehicles
han de ser adaptats en les condicions establer-
tes a I’apartat 3.1.3 de I'annex 3.

Article 36
Parades d’autobus

Les parades d’autobiis en el transport urba i
interurba situades en 'ambit territorial de
Catalunya han de ser adaptades en les condici-
ons establertes a I'apartat 3.1.2 de I'annex 3.

Article 37
Vehicle especial adaptat

37.1 En tots els municipis capital de comarca
i també en aquells que tinguin una poblacio su-
perior a 50.000 habitants ha d’existir, almenys,
un vehicle especial o taxi adaptat en les condi-
cions establertes a I’annex 3 que cobreixi les ne-
cessitats de desplagament de persones amb
mobilitat reduida. El nombre de vehicles o ta-
xis adaptats augmentara en 1 per cada 100.000
habitants del municipi o fraccio.

37.2 El Departament de Benestar Social
promoura els mecanismes de col-laboracié amb
els ens locals per tal de fer efectiu el que s’es-
tableix en I'apartat anterior. aixi com per atendre
el servei de vehicle especial o taxi adaptat ¢n
aquells municipis no compresos a I'esmentat
apartat.

CarpfToL S
Disposicions sobre barreres en la comunicacio
(BC)

Article 38
Promocic de la supressio de barreres en la comu-
nicacié

38.1 Elsdepartaments de la Generalitat, en
les actuacions que realitzin en I'ambit de les res-
pectives competéncies, promouran la supressié
de barreres en la comunicacio establint els me-
canismes i les alternatives técniques que facin
accessibles els sistemes de comunicaci6 1 senya-
litzaci6 a tota la poblaci6 garantint especialment
el dret a la informaci6, la comunicacié, la cul-
tura, ’ensenyament, la sanitat, els serveis so-
cials i I'oct.

38.2 S'estableixen criteris d’accessibilitat en
la comunicacié en l'annex 4 als efectes d’aph-
cacié del que estableix aquest article.

383 ElDepartament de Benestar Social, en
aplicaci6 dels criteris referits a I'apartat anterior,
haura de:

Promoure entre els ens o organs de les admi-
nistracions puibliques catalanes la utilitzacié dels
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mecanismes i alternatives técniques a I'objecie
de facilitar I'accessibilitat als sistemes de comu-
nicacio i senyalitzaci6 en 'ambit de les compe-
téncies que els corresponguin. |

Divulgar els criteris d’accessibilitat a la comu-
nicacid i senyalitzaci6 en 'ambit privat, efectu-
ant recomanacions a aquells sectors amb inci-
dencia en actuacions d’interés general.

Fomentar la supressi6 de barreres en la co-
municaci6 i senyalitzaci6 en I'ambit privat que
incideixi en els ambits d’actuacié descrits a
Iapartat 1 d’aquest article.

Article 39
Intérprets i guies

39.1 Elsdepartaments competents de la Ge-
neralitat impulsaran la formacié de professio-
nals intérprets de llenguatge de signes i guies in-
terprets de sords-cecs.

39.2  Els titols oficials d’interpretacié de
ilenguatge de signes reconeguts per la Gene-
ralitat tindran la consideracié de merits pera
Paccés i promoci6 a la Funcié Publica de la Ge-
neralitat.

39.3 Lesadministracions publiques cata-
lanes, en I’exercici de les respectives compe-
téncies, hauran de poder comunicar-se amb
tota la poblacié. A aquests efectes, de forma
directa o indirecta, promouran en el seu ambit
la utilitzaci6 d’interprets de llenguatge de sig-
nes i guies interprets de sords-cecs, aixi com
el llenguatge adequat a les persones que ho re-
quereixin.

Article 40
Mitjans dudio-visuals

Els mitjans audio-visuals dependents de les
administracions pabliques catalanes elaboraran
un pla de mesures teécniques que de forma gra-
dual permeti, mitjancant I’Gs del llenguatge de
signes i/o de subtitulacions, garantir el dret a la
informacid.

CarfToL 6
Normes sobre la targeta d ‘aparcament per a ve-
hicles que portin persones amb disminucis

Article 41
Beneficiaris
41.1 Les persones amb disminucions i amb
greus problemes de mobilitat tenen dret, mitjan-
cant el corresponent document acreditatiu, al
tractament especific que per a aquest col-lectiu
hagin establert els ajuntaments i ens locals com.-
petents en materia de circulaci6 de vehicles,
412 Alsefzctesdel que preveu I'apartat an-
terior, el Departament de Benestar Social coo-
perara amb les entitats locals en la forma que
s'estabieix en aquest capitol.

Article 42
Targeta d’aparcament de vehicles

421 Afiiefectede facilitarel desplacament
de les persones amb mobilitat reduida, els ens
locals competents en materia de circulacié de
vehicles establiran en les seves ordenances les
mesures segiients:

Permetre que les persones de mobilitat redu-
ida aparquin els seus vehicles més temps de ’au-
toritzat en les zones d’aparcament de temps li-
mitat,

Reservar, amb la sol-licitud prévia, en els locs
on es comprovi que és necessari i especialment

a prop dels seus domicilis o dels seus llocs de tre-
ball, places d’aparcament per mitja de senyals
de transit complementades amb un disc addici-
onal que reprodueixi el simbol internacional
d’accessibilitat.

Permetre que els vehicles ocupats per perso-
nes amb mobilitat reduida puguin estacionar-se
en qualsevol llcc de la via ptiblica, durant el
temps imprescindible, i sempre que no es des-
torbi la circulacié de vehicles o vianants.

Facilitar i recongixer a les persones amb mo-
bilitat reduida el document acreditatiu que els
permeti beneficiar-se de les facilitats recollides
en aquest paragraf,

42.2 El document acreditatiu dels drets es-
pecials en la circulacié de vehicles per a perso-
nes amb disminuci6 és la targeta d’aparcament
de vehicles per a persones amb disminucid,
la qual s’ajustara al model i les caracteristi-
ques de I’apartat 3.3 de ’annex 3 d’aquest
Decret.

423 Latargetad’aparcament esmentada és
personal i intransferible ¢ ot ser utilitzada en
el vehicle conduit o en qualsevol altre, mentre
sigui utilitzat per al transport d’una persona amb
mobilitat reduida.

424 En el supdsit que es detecti I'ds inde-
gut de la targeta d’aparcament, de manera rei-
terada i degudament provada, aquesta sera re-
tirada per I'drgan que I’hagi atorgat.

42.5 Latargetaconcedida per una entitat lo-
cal, de conformitat amb el procediment previst
en aquest capitol, tindra validesa en tots els mu-
nicipis de Catalunya i acreditara el titular de Ia
targeta per gaudir dels beneficis especifics que
els respectius ens locals tinguin establerts en
aquesta materia.

Article 43
Edici6 i subministrament

El Departament de Benestar Social, mitjan-
cant els organs competents, editara i subminis-
trara, de forma gratuita, les targetes als ens lo-
cals competents que ho sol-licitin.

Article 44
Valoracio i qualificacié dels sol-licitants

44.1 El Departament de Benestar Social.
per tal de donar suport als municipis i unificar
els criteris de concessi6 de la targeta, efectua-
ra la valoraci6 i qualificacié dels sol-licitants del
dret, mitjancant els equips de valoracié i orien-
taci6 (EVO) dels centres d’atenci6 als disminuits
(CAD).

44.2 Enla valoraci6 efectuada per PEVO,
hi constara el grau de disminuci6, aixi com la
possibilitat o impossibilitat d utilitzar els mitjans
de transport col-lectiu, com a criteris determi-
nants per a la seva concessi6.

També s’haurd d’especificar el termini pera
la seva revisi6 en cas que les possibilitats de re-
cuperaci6 puguin incidir en la valoraci6 inicial.

44.3 Lavaloracié i qualificaci6 de les dis-
minucions es fara aplicant el que estableixen
les disposicions legals vigents, aixi com les re-
comanacions técniques que pugui efectuar la
Comissi6 per a la Supressi6 de Barreres Ar-
quitectoniques.

Atrticle 45
Procediment

45.1 Correspon a I’ajuntament, o a I’ens
local competent en I'ordenacié del transit d’on
resideixi I'interessat, la concessi6 de la targeta,
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que s’ajustara a les disposicions de caricter ge-
neral que regulen el procediment admunistratiu,
amb les particularitats segiients:

L'expedient s’iniciara a instancia de Ia persona
interessada mitjangant impreés normalitzat sub-
ministrat pel Departament de Benestar Social.

Lens local trametra una copia de la sol-licitud
al CAD territorial, per tal que els EVO realit-
zin la valoraci6 corresponent.

La valoraci6 de 'EVO constitueix un infor-
me preceptiu i vinculant per a la resolucié del
procediment.

45.2 Enel cas que la qualificacié de la dis-
minucié sigui permanent, la targeta caducara al
cap de deu anys de la concessi6 i, en cas que la
qualificacié de la disminucié sigui provisional,
caducara quan hagi transcorregut el termini que
aquesta indiqui. Per a la renovacié s’ha de se-
guir el mateix procediment que s’ha seguit per
a'atorgament de la targeta inicial.

453 Encasde canvi de resideéncia del titular
de la targeta, es demanara el trasllat de I'expe-
dient al nou ens local competent.

CaritoL 7
Mesures de foment

Article 46
Fons per a la supressié de barreres arquitectoni-
ques

46.1 De conformitat amb el que estableix
Particle 14 de Ia Llei 20/1991, de 25 de novem-
bre, el fons per a la supressi6 de barreres arqui-
tectoniques és un fons destinat a subvencionar
la supressi6 de barreres arquitectoniquesien la
comunicacio i per a la dotacié d’ajudes técni-
ques, d’acord amb el que estableixi anualment
la Llei de pressupostos de la Generalitat.

46.2 La meitat del fons anira destinat a
subvencionar els programes especifics que ela-
borin els ens locals per a la supressié de bar-
reres arquitectdniques en ’espai urba, els
edificis d’ts puiblic i el transport del seu ter-
mc unicipal.

Aquests programes especifics d’actuacié es-
taran integrats, com a minim, per un inventari
dels espais, edificis, locals i mitjans de transport
que hagin de ser objecte d’adaptaci6, I'ordre de
prioritats en que es duran a terme i les fases
d’execuci6 del pla.

Tots els ens locals hauran de preveure en el
projecte de pressupostos de cada exercici eco-
nomic les consignacions necessaries per al finan-
cament dels plans especials d’accessibilitat.

46.3 Tindran prioritat per gaudir del fons
aquells ens locals que es comprometin, mitjan-
cant un conveni, a assignar per a la supressié de
barreres arquitectoniques el mateix percentatge
que I’Administracié de la Generalitat destini
anualment de les seves partides pressupostaries
per a inversi6 directa en els edificis d"iis piblic
de la seva titularitat o sobre els quals disposi el
dret d’iis. Anualment, en publicar-se la resolucié
de convocatoria dels fons a que fa referancia
aquest article, es fara public el percentatge es-
mentat.

464 Laltra meitat del fons anira destinada
a subvencionar entitats privades i particulars,
que hauran de complir els requisits especifics
que estableixi la convocatoria per a cada tipus
d’ajudes.

46.5 EIl Departament de Benestar Social
efectuara la convocatdria anual dels ajuts
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d’aquest fons i establira els criteris per a la seva
concessid, d’acord amb les prioritats de la pla-
nificacié.

46.6 Els departaments de la Generalitat,
en 'ambit de les seves competencies i amb car-
rec als seus pressupostos, podran concedir
ajuts per a la promoci6 de ’accessibilitat i
supressi6 de barreres arquitectdoniquesien la
comunicacio.

CariTOoL 8
Mesures de control

Article 47
Principis del control de 'accessibilitat

47.1 Lesadministracions pibliques, en els
seus respectius ambits de competéncia, desen-
voluparan I’activitat de control de I’accessibilitat.

47.2 Sén principis de P’activitat de control:
Fer complir la normativa d’accessibilitat i supres-
si6 de barreres arquitectoniques i en la comu-
nicacio.

Establir els mecanismes de coordinacié de les
funcions de control i de seguiment per a la seva
execucié en ’ambit que tenen atribuit.

Promoure i facilitar la participaci6 de les or-
ganitzacions i associacions representatives dels
col-lectius afectats en I’'adopcié de mesures de
control de P’accessiblitat.

Article 48
Contingut

Les activitats de control comprenen tots els
aspectes de control i seguiment previstos en la
Lle1 20/1992, de 25 de novembre, de promoci6
de I’accessibilitat i de supressié de barreres ar-
quitectdniques, i en aquest Reglament.

Article 49
Competéncies

L’Administraci6 de la Generalitat de
Catalunya, les comarques i els ajuntaments sén
responsables, en 'ambit de les seves competén-
cies respectives, del control i seguiment de I’ac-
cessibilitat i de la supressié de barreres arqui-
tectoniques, d’acord amb el que estableix la Llei
20/1991, de 25 de novembre, de promocié de
I’accessibilitat i de supressi6 de barreres arqui-
tectoniques. A aquests efectes, hauran de vet-
llar pel compliment de 'ordenament en mate-
ria d’accessibilitat aixi com elaborar els plans que
es derivin de la seva aplicaci6.

Article 50
Competéncies de la Generalitat

Correspon a I’Administraci6 de la Genera-
litat de Catalunya, mitjancant els departaments
competents, la comprovacié de I'aplicacié
d’aquest Decret pel que fa a les mesures a adop-
tar en el seu compliment, aixi com I'activitat de
foment.

Article 51
Competéncies de les comarques

51.1 Correspon a les comarques en I’ambit
de les competencies que hagin d’exercir en ma-
teéria de planificacid, ordenaci6 del territori i ur-
banisme:

Elaborar un pla comarcal d’adaptacié6 i su-
pressi6 de barreres arquitectdniques amb inclu-
si6 dels aspectes supramunicipals i de seguiment
de I'elaboracio, revisi6 i execuci6 dels plans mu-
nicipals.

Fer el seguiment de les actuacions que s’efec-
tuin en I’ambit comarcal respectiu en materia de
barreres en 'edificacio, el transport i la comu-
nicacio.

Establir 1 prestar serveis piblics minims, en
cas de dispensa o suposits especials, serveis su-
pramunicipals complementaris o exercir com-
petencies municipals per delegacié o conveni en
materia d’accessibilitat.

Coordinar, per raons d’interés comarcal, els
serveis municipals pel que fa a ’accessibilitat i
prestar als municipis assessorament, especial-
ment per a P’elaboraci6 i la revisi6 dels plans
municipals d’adaptacid i supressié de barreres
arquitectoniques.

51.2 EnTelaboracié del programa d’actu-
aci6 comarcal que preveu la Llei 6/1987, de 4
d’abril, sobre I'organitzacié comarcal de
Catalunya, s’hi inclouran els aspectes generals
dels plans municipals d’adaptacié i de supres-
si6 de barreres arquitectoniques.

Atrticle 52
Competéncies dels municipis

Correspon als municipis 'aplicacié de la nor-
mativa d’accessibilitat i supressi6é de barreres,
en 'ambit de les competéncies que hagin d’exer-
cir, d’acord amb l’article 63 de la Llei 8/1987, de
15 d’abril, municipal i de régim local de
Catalunya:

Laplicaci6 de les normes d’accessibilitat i su-
pressio de barreres en 1'urbanisme en exerci-
ci de I'ordenacio, gestio, execucié i disciplina
urbanistiques; els parcs i els jardins; la pavimen-
taci6 de les vies publiques urbanes; la conser-
vacié de camins i vies rurals i la protecci6 del
medi.

L’aplicaci6 de les normes d’accessibilitat i su-
pressid de barreres arquitectoniques en 'edifi-
cacio, en I'exercici de la promocid i gestié d’ha-
bitatges, instal-lacions culturals. esportives, de
lleure, turisme 1 centres docents.

L’aplicacid de les normes d’accessibilitat i
supressi6 de barreres arquitectoniques en el
transport, en exercici de I'ordenaci6 del transit
de vehicles 1 persones en vies urbanes i trans-
port public de viatgers, donant compliment a
les normes definides ai capitol 4 d’aquest Je-
cret.

Lelaboracid dels plans locals d’adaptacié i su-
pressiO de barreres arquitectdniques, aixi com
les corresponents revisions quinquennals.

Article 53
Actuacions

53.1 Control previ.

53.1.1 La verificaci6 del compliment de la
normativa sobre accessibilitat 1 supressié de bar-
reres arquitectoniques s’efectuara pel mateix
procediment 1 pel mateix organ o unitat al qual
correspongui resoldre els corresponents visats,
autoritzacions, llicéncies o en concérrer en qual-
sevol tipus de contractacié administrativa.

53.1.2 En aplicaci6 del que estableixen els
articles anteriors son, per tant, instruments basics
del control:

Els visats dels projectes técnics: els col-legis
professionals competents exigiran el compli-
ment de les normes d’accessibilitat i de supressié
de barreres arquitectoniques per al visat dels
projectes.

Les llicéncies i autoritzacions: les administra-
cions puibliques que hagin d’atorgar llicéncies i
autoritzacions de qualsevol tipus exigiran en els

projectes d’obres les normes d’accessibilitat i
supressié de barreres arquitectoniques previs-
tes a 'ordenament vigent.

Contractes administratius: els plecs de con-
dicions dels contractes administratius d’obres
contindran les clausules especifiques necessa-
ries per al compliment de I'ordenament sobre
accessibilitat.

533.1.3 Qualsevol tipus d’activitat de les ad-
ministracions ptbliques que pugui afectar I'ac-
cessibilitat o supressi6 de barreres arquitecto-
niques haura de subjectar-se a 'ordenament
vigent en aquesta materia.

53.2  Control posterior.

Totes les actuacions realitzades en les quals
s’observin accions o omissions que contravin-
guin a les normes d’accessibilitat i supressié
de barreres arquitectoniques seran sanciona-
des d’acord amb el que estableix el titol 4 de
la Llei 20/1992, de 25 de novembre, seguint el
procediment que estableix el Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre el procediment san-
cionador aplicable als ambits de competéncia
de la Generalitat, sens perjudici del que esta-
bleix I'article 7 de la Llei 20/1991, de 25 de no-
vembre, de sromoci6 de I'accessibilitat i de su-
pressiO de barreres arquitectoniques, i d’acord
amb les normes contingudes al capitol 11
d’aquest Decret.

Article 54
Denuncia

54.1 Tothom que tingui coneixement de
I’existencia d’alguna infraccié de I’ordenament
en materia d’accessibilitat i supressi6 de barreres
arquitectoniques podra interposar, independent-
ment de les accions legalment previstes, dentn-
cia davant I’0rgan competent en la mateéria se-
gons el que preveuen els articles precedents, i
ho haura de comunicar al Consell per a la Pro-
moci6 de I’ Accessibilitat i la Supressié de Bar-
reres arquitectoniques.

542 Quan el denunciant no pugui determi-
nar I'0rgan davant del qual s"ha d’interposar la
denfincia, podra preser tar-la a la Secretaria de
I’esmentat Consell per a la seva tramitacié.

54.3 Elque preveuen els paragrafs anteri-
ors s entén sens perjudici del que disposa el ca-
pitol 11 sobre el régim sancionador.

Article 55
Participacio

Amb la finalitat de crear una xarxa de vigi-
lancia, assessorament i sensibilitzaci6 en matéria
d’accessibilitat 1 de supressi6 de barreres arqui-
tectoniques, les administracions competents en
aquesta materia fomentaran la participacio dels
afectats mitjangant I'establiment de convenis de
col-laboracié entre les administracions publi-
ques, els col-legis professionals i les associacions
de persones amb mobilitat reduida o qualsevol
altra limitacio.

Article 56
Revisié dels plans

56.1 Els plans de control d’adaptacié6 i su-
pressi6 de barreres arquitectdniques i en la co-
municacié que elaborin les administracions pii-
bliques d’acord amb I’article 49 seran revisats
cada cinc anys.

56.2 Els departaments afectats elevaran al
Govern la memoria dels resultats de les avalua-
cions efectuades aix{ com les propostes que con-
siderin necessaries.
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CapfroL 9
Organs de participacié

Article 57
Consell per a la Promocié de I'Accessibilitat i
Supressié de Barreres Arquitectoniques

El Consell per a la Promocié de I' Accessibi-
litat i la supressi6 de Barreres arquitectoniques,
els membres del qual seran proposats pels res-
pectius organs o entitats en aquell representa-
des i nomenats pel conseller de Benestar Soci-
al, té la composici6 segiient:

President: el conseller de Benestar Social.

Vice-president: el director general del Depar-
tament de Benestar Social competent en materia
d’atenci6 a persones amb disminucio.

Vocals:

a) PerI’Administracié de la Generalitat de
Catalunya:

dos representants del Departament de Ben-
estar Social;

dos representants del Departar. oli-
tica Territorial i Obres Publiques;

un representant del Departament de la Pre-
sidéncia;

un representant del Departament d’Industria
i Energia;

un representant del Departament d’Ensenya-
ment,

un representant del Departament de Comerg,
Consum i Turisme.

b) Per les administracions locals:

un representant de I’ Associacié Catalana de
Municipis;

un representant de la Federaci6é de Munici-
pis de Catalunya,;

un representant dels consells comarcals.

c) Per les entitats que agrupen els diferents
col-lectius afectats, sis representants de les en-
titats representatives de persones amb disminu-
cio.

d) Experts en ’ambit de les barreres arqui-
tectoniques: el president del Consell podra no-
menar fins a un maxim de deu experts en la ma-
téria.

Actuara com a secretari una persona al ser-
vei del Departament de Benestar Social nome-
nada pel president del Consell.

Article 58
Funcions

58.1 S6n funcions del Consell per a la Pro-
mocio de I’ Accessibilitat i la Supressi6 de Bar-
reres Arquitectoniques:

a) Informar sobre els avantprojectes de lleis
i decrets relatius a la promoci6 de I'accessibili-
tat i la supressi6 de barreres arquitectoniques.

b) Assessorar sobre les propostes que facin
referéncia a I’ambit de promoci6 de I'accessibi-
litat i la supressié de barreres arquitectdniques.

c) Proposar aI'drgan competent els criteris
d’actuaci6 en matéria d’urbanisme, edificacid,
transport i comunicacié que siguin necessaris per
a la promoci6 de 'accessibilitat i la supressié de
barreres arquitectoniques.

d) Proposar mesures de foment.

e) Qualsevol actuaci6 informativa o assesso-
ra que pugui comportar la supressié de qualsevol
tipus de barrera o obst: cle fisic o sensorial aix{
com evitar-ne I'establiment.

58.2 En materia de control i seguiment el
Consell té les funcions segiients:

a) Impuls i seguiment general de les accions
de control de I'accessibilitat que portin 4 terme
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els departaments i altres Organs o ens de la Ge-
neralitat, aixi com les altres administracions pi-
bliques i entitats competents en el control de
I’accessibilitat.

b) Seguiment general de les actuacions, mit-
jancant els informes que periddicament presen-
taran les administracions publiques.

c¢) Seguiment de les dentincies presentades
a les diferents administracions.

d) Presentar anualment al Governde la Ge-
neralitat un informe memoria sobre el compli-
ment de la normativa, avengos técnics, sugge-
riments i recomanacions sobre actuacions
futures.

e) Assessorar i fomentar, en relacié amb I’ac-
cessibilitat i la supressi6 de barreres arquitec-
toniques, les adaptacions i les ajudes técniques.

f) Coordinacié i seguiment de ’assessora-
ment i ajuda necessaria per a ’elaboracié dels
plans sectorials d’accessibilitat.

g) Informar sobre ¢ls plans sectorials.

Article 59
Equips de treball

El president del Consell de la Promocié de
I' Accessibilitat i la Supressié de Barreres Arqui-
tectoniques podra designar les persones fisiques
o juridiques que hagin de formar part d’equips
de treball per a I'estudi de temes especifics de-
tallats en aquest Decret.

Article 60
Coordinacio

60.1 El vice-president del Consell de la
promocié de I'accessibilitat i la supressio de
barreres arquitectoniques coordinara les fun-
cions entre aquest Consell i la Comissi6 per
a I'accessibilitat.

60.2 El Consell per a la Promoci6 de I’ Ac-
cessibilitat i la Supressié de Barreres Arquitec-
toniques es regeix pel Reglament de régim in-
tern que consta a I'annex 5.

Atrticle 61
Comissi6 Interdepartamental per a I’ Accessibi-
litat

61.1 La Comissié Interdepartamental per
a I'Accessibilitat té la composicio segiient:

President: el conseller de Benestar Social.

Vice-president: el secretari general del Depar-
tament de Benestar Social.

Vocals:

El director general del Departament de Ben-
estar Social competent en mateéria d’atenci6 a
persones amb disminucio.

Fl director general d'Urbanisme, del Depar-
tament de Politica Territorial i Obres Publiques.

El director general d’Arquitectura i Habitat-
ge, del Departament de Politica Territorial i
Obres Publiques.

El director general de Transports, del Depar-
tament de Politica Territorial i Obres Publiques.

El director general de Seguretat Industrial,
del Departament d’Indistria i Energia.

El director general d' Administraci6 Local. del
Departament de Governacio.

El director general de Relacions Laborals, del
Departament de Treball.

El director general de Turisme, del Departa-
ment de Comerg, Consum i Turisme.

61.2 La Comissi6 ajustara el seu funciona-
ment al régim jurfdic que regula els drgans col-
legiats de la Generalitat de Catalunya i actua-
ra com a secretari una persona al servei del
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Departament de Benestar Social, nomenat pel
president de la Comissid.

Article 62
Funcions

S6n funcions de la Comissi Interdeparta-
mental per a I’ Accessibilitat:

a) Efectuar la coordinacié de I'accessibilitat
en I’ambit de I’Administracié de la Generalitat
de Catalunya.

b) Elseguimentiavaluacio de les actuacions
que els departaments realitzen quant a ’acces-
sibilitat.

c¢) Coordinar i potenciar les diferents mici-
atives relatives a aquesta gliestié existents a les
comarques catalanes, aixi com la promocié
d’aquestes iniciatives. |

d) Elevar als consellers dels departaments pro-
postes d’actuaci6 en I'ambit de I'accessibilitat, el
conjunt de mesures per a la supressio de barre-
res arquitectdniques i per al compliment de les
normes vigents en aquesta materia.

Article 63
Adscripcio

El Consell per a la Promocié de I’ Accessibi-
litat i Supressi6 de Barreres Arquitectdniques
i la Comissi6 Interdepartamental per a I’ Acces-
sibilita s6n adscrits al Departament de Benestar
Social.

Article 64
Dietes i drets d’assisténcia

Els membres del Consell que no siguin per-
sonal dependent de I' Administraci6 de la Ge-
neralitat informaran de les dietes i els drets d’as-
sisténcia que estiguin establerts en la legislacié
vigent.

Article 65
Assisténcia técnica

El Departament de Benestar Social, directa-
ment o indirectament, assessorara, informara i
donara suport tecnic en I’ambit de 'accessib-
litat, supressié de barreres arquitectdniques i
ajudes técniques.

Article 66
Consells locals d accessibilitat

Els ens locals podran crear consells locals
d accessibilitat. com a drgan de participacié dels
ciutadans en l'elaboracid. execucié i seguiment
d’aquells plans especials d’accessibilitat que
rebin financament de la Generalitat.

Capitor 10
Reégim sancionador

Article 67
Infraccions i sancions

67.1 Constitueixen infraccions administra-
tives en mateéria de supressi de barreres les ac-
cions i omissions tipificades i sancionades per la
Llei i que es recullen en aquest article.

67.2 Lesinfraccions es classifiquen en lleus.
greus i molt greus d’acord amb els criteris que
s'indiquen en els apartats segilents.

67.3 Séninfraccions lleus les accions 0 omis-
sions que contravenen a les normes sobre su-
pressi6 de barreres arquitectdniques, perd que
no impedeixen la utilitzacié de I'espai, 'equipa-
ment, |'habitatge o el mitja de transport per per-
sones amb mobilitat reduida.
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67.4 Tenen la consideracié d’infraccions
greus les accions o omissions segiients:

a) Les que incompleixin parcialment la
normativa sobre supressié de barreres arqui-
tectoniques urbanistiques, en les obres d’ur-
banitzacié i el seu mobiliari de nova construc-
cié, ampliacié i reforma d’espais destinats a
I’ds piblic.

b) Les que incompleixin la normativa so-
bre supressi6 de barreres arquitectoniques en
I'edificacié, construccié, ampliacié o reforma
d’edificis de propietat piblica o privada des-
tinats a un s que impliqui la concurréncia de
public.

¢) L'incompliment, en la proporci6 minima
requerida, de la reserva que estableix I’article
9.2 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, mo-
dificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de ju-
liol, de promoci6 de I’accessibilitat i supressi6
de barreres arquitectoniques, pel que fa a lare-
serva d’habitatges de protecci6 oficial de pro-
mocié privada per a persones amb mobilitat
reduida.

d) Lesque incompleixin parcialment la nor-
mativa sobre supressi6 de barreres arquitecto-
niques reguladora de les condicions d’accessi-
bilitat en els edificis de nova construccié o
rehabilitats totalment que hagin de ser destinats
a I’habitatge.

67.5 Tenen la consideracié d’infraccions
molt greus les accions o omissions segiients:

a) Les que incompleixin totalment la norma-
tiva sobre supressi6 de barreres arquitectoniques
urbanistiques, en les obres d’urbanitzaci6 i el seu
mobiliari de nova construcci6, ampliacié i refor-
ma d’espais destinats a I'Gs piiblic.

b) Les que incompleixin la normativa sobre
supressié de barreres arquitectdniques en 'edi-
ficaci6, construccid, ampliacié o reforma d’edi-
ficis de propietat piiblica o privada destinats a
serveis piiblics.

¢) Lincompliment total de la reserva esta-
blerta a 'article 9.2 de 1a Llei 20/1991, de 25 de
novembre, modificada pel Decret legislatiu
6/1994, de 13 de juliol, de promocié de I'acces-
sibilitat i supressié de barreres arquitectoniques,
pel que fa a la reserva d’habitatges de protec-
ci6 oficial de promoci6 privada.

d) Les que incompleixin totalment la nor-
mativa sobre supressi6 de barreres arquitectod-
niques reguladora de les condicions d’accessi-
bilitat en els edificis de nova construcci6 o
rehabilitats totalment que hagin de ser desti-
nats a ’habitatge.

67.6 Lesinfraccions lleus seran sancionades
amb multes de 50.000 a 1.000.000 de pessetes.

67.7 Les infraccions greus seran sanciona-
des amb multes d°1.000.001 a 25.000.000 de pes-
setes.

67.8 Les infraccions molt greus seran san-
cionades amb multes de 25.000.001 a 50.000.000
de pessetes.

67.9 Per graduar 'import de les multes es
tindra en compte el grau de culpabilitat o la in-
tencionalitat de cada un dels infractors, el per-
judici directament o indirectament causat, el cost
econdmic derivat de les obres d’accessibilitat ne-
cessaries, la reincidncia o reiteraci6 i la gravetat
de la infraccié.

67.10 Quan el benefici que resulti d’una in-
fracci6 en materia de supressi6 de barreres ar-

quitectoniques samsupeﬁoralasanaéquecor-
respongui, aquesta podra incrementar-se en la
quantia equivalent al benefici obtingut.

Article 68
Responsables

68.1 Enles obres que s'executin amb inob-
servanga de les clausules de la lliceéncia, seran
sancionats amb multa en la quantia que deter-
mina la Llei 20/1991, de 25 de novembre, mo-
dificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de
juliol, el promotor, I'empresari de les obres i el
tecnic director d’aquestes, col-laboradors i la
direccié facultativa de les obres.

68.2 En les obres emparades en una llicén-
cia municipal el contingut de la qual sigui mani-
festament constitutiu d’una infracci6 greu seran
igualment sancionats amb multa en la quantia
establerta el facultatiu que hagués emés informe
favorable del projecte i els membres de la corpo-
raci6 que haguessin votat a favor de I'atorgament
de la llicéncia sense I'informe técnic previ, quan
aquest o I'informe previ del secretari fossin des-
favorables per raé d’aquella infraccié.

68.3 Quan el compliment de les obligacions
previstes en la Llei 20/1991, de 25 de novembre,
modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de
julbiol, correspongui a diverses persones conjun-
tament, respondran de forma solidaria de les
infraccions que, si s’escau, es cometin 1 de les
sancions que s’imposin.

Article 69
Procediment sancionador

69.1 Els organs competents per a la inicia-
216, instruccid i resolucié dels expedients sanci-
onadors incoats per la comissié d'infraccions ti-
pificades a I’article anterior hauran de seguir el
procediment que estableix la normativa vigent
en matéria de procediment administratiu san-
cionador.

69.2 Siunens local és advertit per I'Admi-
nistracié de la Generalitat d’un fet constitutiu
de qualsevol de les infraccions que determina
la Lle1 20/1991, de 25 de novembre, modifica-
da pel Decret legislatiu de 6/1994, de 13 de juli-
ol, i aquest no inicia el procediment sancionador
en el termini d’'un mes. la multa que s'imposi com
a conseqiiencia de |'expedient sancionador incoat
per la Generalitat sera percebuda per aquesta.

Article 70
Organs competents

Les autoritats competents per imposar san-
cions i els limits maxims d’aquestes son les se-
glents:

a) Els alcaldes: en els municipis que no ex-
cedeixin els 10.000 habitants, fins a un maxim
de 100.000 pessetes: en els municipis que no ex-
cedeixin els 50.000 habitants, fins a un maxim
de 500.000 pessetes; en els municipis fins a
100.000 habitants, multes fins a 1.000.000 de
pessetes: en els municipis que no excedeixin els
500.000 habitants, multes fins a un maxim de
5.000.000 de pessetes, i en els municipis de més
de 500.000 habitants, multes fins a un maxim de
10.000.000 de pessetes.

b) Eldirector general del departament cor-
responent per raé de la materia, fins a 25.000.000
de pessetes, amb independéncia del nombre
d’habitants del municipi.

c¢) Elconseller competent per raé de la ma-
teria, fins a 50.000.000 de pessetes, amb indepen-
dencia del nombre d’habitants del municipi.

Article 71
Destinacié de les sancions ‘
Els ingressos derivats de la imposicié de les
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sancions previstes seran destinats, per les admi-
nistracions puibliques actuants, a la supressi6 de
les barreres arquitectoniques en I’ambit de la
seva competencia.

Article 72
Prescripcié

72.1 Les infraccions molt greus prescriuran
al cap de quatre anys, les greus al cap de tres anys
iles lleus al cap d’un any.

72.2  Eltermini de prescripcié comengara a
comptar-se des de la data de la comissio de la
conducta constitutiva de la infraccid.

DISPOSICICNS ADDICIONALS

—1 El Departament competent en 1'ambit
de la formacié del personal al servei de les ad-
ministracions pibliques prendra les mesures
necessaries per tal de prestar, de manera ade-
quada, la formaci6 respecte a la normativa
sobre accessibilitat i supressi6 de barreres ar-
quitectoniques.

—2 El Govern de la Generalitat aprovara els
plans sectorials d’accessibilitat amb I'objectiu de
suprimir barreres arquitectoniques urbanisti-
ques (BAU), barreres arquitectoniques en edi-
ficacions (BAE), barreres arquitectdniques en
els transports (BAT) i barreres en la comunica-
cié (BC). amb I'audiéncia prévia de les entitats
1 els particulars afectats.

Els plans sectorials s’establiran, preferent-
ment, en aquelles zones que hagin de ser d’us
necessari i freqiient per persones amb mobili-
tat reduida o qualsevol altra limitacio.

Els mitjans necessaris per portar a terme els
plans sectorials d"accessibilitat es concretaran
mitjangant convenis de col-laboracié entre les
administracions pibliques competents, les or-
ganitzacions representatives dels col-lectius
d’afectats 1, si s’escau, els particulars afectats.

—3  Lesdisposicions de les administracions pi-
bliques catalanes en matéria d"accessibilitat i su-
pressio de barreres arquitectoniques ien la co-
municacio seran complementaries del present
Decret, en tant yue no s’oposin al seu contingut.

—4  Excepcionalment, i en instal-lacions exis-
tents, els ajuntaments o l'autoritat competent
podran eximir de I'aplicacio de les normes d’ac-
cessibilitat que estableix el capitol 4. amb I'in-
forme vinculant previ del Consell per a la Pro-
mocio de I'Accessibilitat i Supressié de Barre-
res, quan existeixi impossibilitat técnica per ala
seva realitzacié.

—5 S'estableix un termini de tres anys a par-
tir de I'entrada en vigor d’aquest Reglament per
fer efectiva I'elaboracié del pla de mesures tec-
niques al qual fa referéncia I'article 40.

—&6 Els pnincipals parametres de referéncia de
I'accessibilitat que s’hauran d’aplicar sén els que
s'esmenten a I'annex 7 d"aquest Decret.

—T7 El contingut d’aquest Reglament s’ha
d’entendre sens perjudici de la normativa vigent

en matéria de seguretat, prevencio i extincié
d’incendis.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

—1 El present Decret s'aplicara a les actua-
cions d’obra nova i gran rehabilitacid, als ele-
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ments de la urbanitzacié, a les reformes i ampli-
acions d’edificis d’ds ptiblic amb projecte visat
amb posterioritat a la seva entrada en vigor, aixi
com als vehicles dedicats al transport de perso-
nes que es realitzi o que es posin en circulacié
a partir de la data esmentada.

—2 La Comissi6 per a la supressié de les bar-
reres arquitectdniques que impedeixen o difi-
culten la mobilitat dels disminuits fisics, creada
pel Decret 170/1980, de 3 d’octubre, passa a de-
nominar-se Comissi6 Interdepartamental per a
I’ Accessibilitat, i a regir-se per les previsions
d’aquest Reglament.

DiSPOSICIONS DEROGATORIES

—1 Queden derogades les disposicions se-
gients:

Decret 170/1980, de 3 d’octubre, que crea una
Comissi6 per a la supressi6 de barreres arqui-
tectoniques que impedeixen o dificulten la mo-
bilitat dels disminuits fisics.

L article 3 del Decret 399/1988, de 27 de de-
sembre, de modificacié parcial del Decret
238/1987, de 20 de juliol, i del Decret 170/1980,
de 3 d’octubre.

Dc-ret 100/1984, de 10 d"abril, sobre supressio
de barreres arquitectdniques.

Decret 95/1986, de 20 de marg, de modifica-
ci6 del Decret 100/1984, de 10 d’abril.

Decret 256/1992, de 13 d’octubre, de com-
posici6 del Consell per a la Promocié6 de I'Ac-
cessibilitat i Supressié de Barreres Arquitec-
toniques.

Ordre de 9 d’abril de 1985, sobre la defini-
ci6 d’itineraris practicables en edificis d’habi-
tatges.

Ordre de S de novembre de 1985, sobre mo-
dificacié de les dimensions de les cabines d’as-
censors en els itineraris practicables per als mi-
nusvalids.

Ordre de 19 d’agost de 1986, de normes so-
bre el model i les caracteristiques de la targeta
d’aparcament per a vehicles que portin perso-
nes disminuides.

Ordre de 21 de desembre de 1992, de modi-
ficaci6 de I'Ordre de 19 d’agost de 1986.

Ordre de 3 de desembre de 1993, d’aprova-
ci6 del Reglament de régim intern del Consell
per a la Promocié de I’ Accessibilitat i la Supres-
si6 de Barreres Arquitectoniques.

—2 Esderoguen totes les disposicions en ma-
teria d’accessibilitat i supressi6 de barreres arqui-
tectoniques i en la comunicaci6 d’igual o inferi-
or rang que s’oposin al que preveu aquest Decret.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Esfaculten els consellers competents per
raé de la materia per a I’execucié del que pre-
veu aquest Decret.

—2 Elpresent Decret entrara en vigor al cap
de sis mesos de la seva publicaci6 al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de marg de 1995.

Jorpi PuioL
President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI CoMAs | BALDELLOU
Conseller de Benestar Social

JAUME RoMA 1 RODRIGUEZ
Conseller de Politica Terrtonal
i Obres Publiques

ANNEX 1
Normes d’accessibilitat urbanistica

1.1 Itineraris adaptats.

1.1.1 Itinerari de vianants adaptat.

Un itinerari de vianants es considera adaptat
quan compleix els requisits segiients:

Tenir una amplada lliure minima de 0,90 m
i una alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

En els canvis de direcci6, 'amplada lliure de
pas permet inscriure un cercle d’1,50 m de di-
ametre.

No incloure cap escala ni graé aillat.

El pendent longitudinal no supera el 8%.

El paviment és dur, no lliscant i sense regrui-
xos diferents als propis del gravat de les peces.
Té un pendent transversal no superior al 2%.

Els elements d’urbanitzacié i de mobiliari que
formen part d’aquest itinerari son adaptats.

1.1.2 Itinerari mixt de vianants i vehicles
adaptat.

Un itinerari mixt es considera adaptat quan
compleix els segiients requisits:

Tenir una amplada lliure minima de 3,00 m
i una al¢ada lliure d’obstacles en tot el recorregut
de 3,00 m.

Els espais per al gir de vehicles permeten el
gir amb un radi minim de 6,50 m respecte a I'eix
de l'itineran.

No incloure cap escala m graé aillat.

El paviment és dur, no lliscant i sense regrui-
xos diferents als propis del gravat de les peces.
Té un pendent transversal no superior al 2%.

Els elements d’urbanitzaci6 i de mobiliari que
formen part d’aquest itinerar sén adaptats.

1.2 Elements d’urbanitzacié adaptats.

1.2.1 Paviments en espais d’s piiblic.

Un paviment es considera adaptat quan com-
pleix els requuisits segiients:

Es dur, no lliscant i sense regruixos diferents
als propis del gravat de les peces. S’admet, en
parcs i jardins, paviment de terres compactades
amb un 90% PM (Proctor modificat).

Es col-loca un paviment amb textura diferen-
ciada per tal de detectar els passos de vianants.

Les reixes i els registres es col-loquen enra-
sats amb el paviment circumdant. Les obertu-
res de les reixes collocades en itineraris de vi-
anants tenen una dimensié que permet la
inscripcid d’un cercle de 3 cm de diametre com
a maxim. La disposici6 de I’enreixat es fa de
manera que no hi puguin ensopegar persones
que utilitzin bast6 o cadira de rodes.

1.2.2 Guals adaptats.

El gual de pas de vianants es considera adap-
tat quan compleix els requisits segiients:

L’amplada lliure mfnima és d’1,20 m.

La vorera del gual s’enrasa amb la cakgada. Els
cantells s’arrodoneixen o aixamfranen a 45 graus.

El pendent longitudinal del gual és com a ma-
xim del 12%. El pendent transversal maxim és
del 2%.

Se senyalitza amb paviment de textura dife-
renciada.

El gual d’entrada i sortida de vehicles ha de
dissenyar-se de manera que:

L'itinerari de vianants que travessen no
quedi afectat per un pendent longitudinal su-
perior al 12%.
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L’itinerari de vianants que travessen no
quedi afectat per un pendent transversal su-
perior al 2%.

1.2.3 Passos de vianants adaptats.

El pas de vianants que forma part d’un itine-
rari adaptat es considera adaptat quan compleix
els segiients requisits:

Salvar el desnivell entre la vorera i la calga-
da amb un gual de vianants adaptat.

Quan travessi un illot intermedi a les calga-
des rodades, aquest es retallara i quedara rebai-
xat al mateix nivell de les cal¢ades en una am-
plada igual a la del pas de vianants. El paviment
de I'illot és diferenciador respecte al de la cal-
¢ada.

Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi
en dos temps amb parada intermedia, I'illot tin-
dra una llargada minima d’1,50 m, una ampla-
daigual a la del pas de vianants 1 el seu paviment
quedara enrasat amb el de la calgada quan la lon-
gitud de I'illot no superi els 4,00 m.

1.2.4 Escales adaptades.

Una escala es considera adaptada quan com-
pleix els requisits segiients:

L’amplada itil de pas és d’1,20 m com a minim.

Els graons han de tenir una estesa minima de
30 cm i una alcada maxima de 16 cm, i en esca-
les en projeccié corba en planta o no recta hiha
una dimensié minima d’estesa de 30 cm comp-
tada a 40 cm de la cara interior.

El nombre de graons seguits sense repla in-
termedi ha de ser com a maxim de 12 unitats.

El replans intermedis han de tenir una llargada
minima en la direcci6 de circulacié d’1,20 m.

L'estesa s’ha d’acabar superficialment amb
material no lliscant i no presentar discontinui-
tat on s'uneix amb l’al¢ania.

Les escales disposen de baranes que poden
ser utilitzades en els dos sentits de circulacié.

Els passamans de I'escala estan situats a una
al¢ada d’entre 0,90 m a 0,95 m en replans 10,80
m a 0,85 m en el tram de graons, i tenen un dis-
seny anatomic que permet d’adaptar la ma, amb
una secci6 igual o funcionalment equivalent a
la d’'un tubrodé de 3 a 5 cm de diametre, separat
com a minim 4 cm dels paraments verticals. Els
passamans s han de prolongar 0,30 m com a mi-
nim més enlla dels extrems a ’acabament de
cada tram d’escala. El punt J’inflexi6 del pas-
sama ha de coincidir amb I'inici del tram d’escala.

L'inici i el final d’'una escala se senyalitzen
amb paviment diferenciat de la resta 1 disposen
d’un nivell d'il-luminacié durant la nit de 10 lux
com a minim.

Els espais existents sota les escales han d’estar
protegits de manera que evitin possibles acci-
dents a persones amb visié parcial o ceguesa.

1.2.5 Rampes adaptades.

Una rampa es considera adaptada quan com-
pleix els requisits segiients:

L’amplada itil de pas és de 0,90 m com a mi-
nim.

Pendents longitudinals:

Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de
pendent maxim (recomanable 10%).

Trams d’entre 3 i 10 m de Hargada: 10% de
pendent maxim (recomanable 8%).

Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pen-
dent maxim (recomanable 6%).

S’admet un pendent transversal maxim
d'un 2%.

El paviment de les rampes és dur, no lliscant
i sense regruixos diferents als propis del gravat
de les peces.




La llargada de cada tram de rampa ha de ser
com a maxim de 20 m.

En la uni6 de trams de diferent pendent s’han
de col-locar replans intermedis.

Els replans intermedis tenen una llargada mi-
nima en la direccié de circulacié d’1,50 m.

A I'inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un repla d’1,50 m de llargada com a minim.

Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un
desnivell igual o superior a 0,20 m es disposa d’un
element de proteccio longitudinal amb una alca-
da de 10 cm per sobre del paviment de la rampa.

Les rampes disposen de baranes a ambdés
costats, a una algcada d’entre 0,90 m i 0,95 m. Els
passamans de la rampa tenen un disseny anato-
mic que permeti d’adaptar la ma, amb una seccié
igual o funcionalment equivalent a la d’un tub
rodé de 3 a 5 cm de diametre, separat com a
minim 4 cm dels paraments verticals.

L’inici i el final d’una rampa se senyalitza
amb paviment diferenciat de la resta i dispo-
sa d’un nivell d’il-luminacié minim de 10 lux
durant la nit.

1.2.6 Ascensor adaptat.

Un ascensor es considera adaptat quan com-
pleix els requisits segiients:

La cabina d’ascensor adaptat té com a minim
unes dimensions d’1,40 m en el sentit de I"accés
1d’1,10 m en el sentit perpendicular.

Disposa de passamans a una alcada entre 0.90
mi0,95 m. Els passamans de la cabina tenen un
disseny anatomic que permet d’adaptar la ma,
amb una seccié igual o funcionalment equiva-
lent a la d’un tub rodé de diametre entre 3i 5
cm i separat, com a minim, 4 cm dels paraments
verticals.

Les botoneres, tant de cabina com de repla,
s’han de col'locar entre 1,00 mi1.40 m d’al¢a-
da respecte del terra. Les botoneres han de te-
nir la numeracié6 en Braille o en relleu.

Les portes de la cabina i del recinte s6n au-
tomatiques, d’'una amplada minima de 0.80 m,
i davant d’elles es pot inscriure un cercle d’un
diametre d’1,50 m.

Al costat de la porta de I’ascensor i a cada
planta hi ha d’haver un ntimero en alt reHeu que
identifiqui la planta, amb una dimensié minima
de 10x10 cm i a una alcada d’1,40 m des del terra.

1.2.7 Aparcaments adaptats.

Una plaga d’aparcament es considera adap-
tada quan compleix els requisits segiients:

Té unes dimensions minimes per al vehicle
de 3,30 mx4,50 m en bateria i 2,00 mx4,50 m en
filera.

Té un espai d’apropament que pot ser com-
partit i que permet la inscripcié d’un cercle de
diametre 1,50 m davant la porta del conductor.
En aparcaments en bateria aquest espai pot co-
incidir un maxim de 0,20 m amb I’'amplada de
la placa. L’espai d’apropament ha d’estar comu-
nicat amb un itinerari de vianants adaptat.

Les places d’aparcament i I'itinerari d’accés
a la plaga se senyalitzen conjuntament amb el
simbol d’accessibilitat a terra i un senyal verti-
cal en un lloc visible, amb la inscripci6 “reser-
vat a persones amb mobilitat reduida”.

1.2.8 Serveis higiénics adaptats.

Un servei higi¢nic es considera adaptat quan
compleix els requisits segiients:

Les portes han de tenir una amplada minima
de 0,80 m i s’han d’obrir cap a I’exterior.

Entre 0 mi 0,70 m d’al¢ada respecte al terra,
hi ha un espai lliure de gir i de maniobra d’1,50
m de didmetre com a minim.
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L'espai d’apropament lateral al water i frontal
al rentamans t€ una amplada minima de 0,80 m.

El rentamans no té pedestal ni mobiliari in-
ferior que dificulti I'apropament de persones
amb cadira de rodes.

Disposa de barres de suport a una alcada en-
tre 0,70 m 1 0,75 m per sobre del terra, perque
permeti agafar-s’hi amb forga en la transferéncia
lateral al water. La barra situada al costat de
I’espai d’apropament és batent.

Els miralls tenen col'locat el cantell inferior
a una algada maxima de 0,90 m.

Tots els accessoris i mecanismes es col-loquen
a una al¢ada no superior a 1,40 m i no inferior
a0,40 m.

Les aixetes i les manetes de les portes s’ac-
cionen mitjangant mecanismes de pressié o pa-
lanca.

El paviment és no lliscant.

Els indicadors de serveis d’homes o dones han
de permetre la lectura tactil, amb senyalitzacié
“Homes-Dones” sobre la maneta, mitjangant una
lletra “H" (homes) 0 “D” (dones) en alt relleu.

1.3 Mobiliari urba adaptat.

1.3.1 Condicions generals.

Un element de mobiliari urba es considera
adaptat quan compleix els requisits segiients:

Ser accessible a través d"un itinerari adaptat.

La seva ubicacié permet sempre 'existéncia
d’una banda de pas lliure d obstacles de 0,90 m
d’amplada per 2,10 m d’alcada.

Els elements sortints i/o volants que s6n su-
periors a 15 cm de vol i que limiten amb itine-
raris tenen com a minim un element fix i peri-
metral entre 010,15 cm d’al¢ada perqué puguin
ser detectats pels invidents. o bé s’han de situ-
ar a una alg¢ada igual o superior a 2,10 m.

Els elements que hagin de ser accessibles ma-
nualment estan situats a una algada d'entre 1 m
11,40 m d’al¢ada.

1.3.2 Elements urbans diversos.

Els elements urbans es consideren adaptats
si compleixen el requisits de disseny segiients:

Els elements d’accés al recinte tenen una
amplada minima de 0.90 m. una alcada mini-
ma de 2,10 mi han d’estar convenientment se-
nyalitzats.

El mobiliari d’atenci6 al public té, totalment
0 parcialment, una alcada maxima respecte al
terra de 0.85 m. Si disposa solament d"apropa-
ment frontal, la part inferior. entre 0.00 mi0.70
m d’algada, en una amplada de 0,80 m com a
minim. queda lliure d’obstacles per permetre
I'apropament d'una cadira de rodes.

La taula ha de tenir una algada maxima de
0,80 m. La part inferior, entre 0.0010,70 m d"al-
¢ada, i en una amplada de 0,80 m com a minim
ha de quedar lliure d"obstacles per permetre
I'apropament d'una cadira de rodes.

L'element més alt manipulable dels aparelis
telefonics se situa a una altura maxima d'1,40 m
com a maxim. En el cas que I'aparell telefonic
se situi dins d’una cabina locutori, aquesta ha de
tenir unes dimensions minimes de 0,80 m d’am-
plada i 1,20 m de fondaria Iliures d'obstacles i
el terra ha de quedar enrasat amb ¢l paviment
circumdant. L'espai d’accés a la cabina té una
amplada lliure minima de 0,80 m i una algada
minima de 2,10 m.

Els elements per impedir el pas de vehicles
estan separats a una distancia minima de 0,90 m,
i tenen una alcada minima de (.80 m.

En gradesizones d’espectadors, la plaga d'un
espectador per a usuaris en cadira de rodes té
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unes dimensions minimes de 0,80 m d’amplada
1d’1,20 m de fondaria.

Els polsadors s’han de situar entre 1,00 m i
1,40 m d’al¢ada.

Els suports verticals de senyals i semafors te-
nen una seccid de caires arrodonits i es col--
loquen preferentment a la part exterior de la
vorera. Sino hi de didmetroha vorera o la seva
amplada €s inferior a 1,50 m es col-loquen to-
cant a les faganes o subjectes a aquestes. En
parcs 1 jardins se situen en arees enjardinades
o similars.

Quan s’installin semafors acustics, aquests
han d’emetre un senyal sonor indicador del
temps de pas per a vianants, a peticié de I'usu-
ari mitjancant un comandament a distancia.

1.3.3  Elements de protecci6 i senyalitzacié
de les obres en la via publica.

Els elements de protecci6 i senyalitzacié de
les obres en la via piblica han de complir les con-
dicions seglients:

Les bastides, rases o qualsevol tipus d’obres
a la via piiblica s’han de senyalitzar i protegir
mitjangant barrats estables i continuats que
restin il-luminats tota la nit.

S’han de collocar els elements de proteccié
1 senyalitzacié de forma que les persones amb
dismunuci visual puguin detectar a temps Pexis-
tencia de 'obstacle.

Nos’han d’utilitzar cordes, cables o similars.

Hi ha d’haver un nivell d’il-luminacié mini-
ma de 10 lux per advertir de la preséncia d’obs-
tacles o desnivells.
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ANNEX 2

Normes d'accessibilitat a Uedificacio

2.1 Nivell d’accessibilitat exigible per a usos 1
publics en edificis de nova construccio.
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22 Itinerari adaptat.

Un itinerari es considera adaptat quan com-
pleix els requisits segiients:

Na hi ha d’haver cap escala ni grad aillat.
(S’admet, a I’accés de I'edifici, un desnivell
no superior a 2 cm, i s’arrodonira o bé s’ai-
xamfranara el cantell a un maxim de 45°). Ha
de tenir una amplada minima de 0,90 m i una
alcada lliure d’obstacles en tot el recorregut
de 2,10 m.

En cada planta de I'itinerari adaptat d"un edi-
fici hi ha d’haver un espai lliure de gir on es pugui
inscriure un cercle d'1,50 m de diametre.

En els canvis de direcci, I'amplada de pas ha
de permetre inscriure un cercle d'1,20 m de dia-
metre.

Les portes han de tenir com a minim una am-
plada de 0,80 m i una algada minima de 2 m.

En cas de portes de dos o més fulles. una
d’elles haura de tenir una amplada de 0,80 m.

A les dues bandes d’una porta existeix un es-
pai lliure, sense ser escombrat per I'obertura de
la porta, on es pot inscriure un cercle d'1.50 m
de diametre (excepte a l'interior de la cabina
d’ascensor).

Les manetes de les portes s’han d’accionar
mitjancant mecanismes de pressié o de palanca.

Quan les portes siguin de vidre, llevat del cas
en que aquest sigui de seguretat, tindran un socol
infertor de 30 cm d"al¢ada, com a minim. A efec-
tes visuals ha de tenir una franja horitzontal de
5 cm d’amplada, com a minim. col-locada a 1.50
m d’al¢ada 1 amb marcat contrast de color.

El paviment és no lliscant.

Els pendents longitudinais de les rampes son:

Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de
pendent maxim.

Trams entre 3110 m de llargada: 10% de pen-
dent maxim.

Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pen-
dent maxim.

S’admet un pendent transversal maxim del
2% en rampes exteriors.

Les rampes disposen de baranes a ambddés
costats. Aixi mateix, han d’estar limitades late-
ralment per un element de proteccio longitudi-
nal de, com a minim, 10 cm per sobre del terra.,
per evitar la sortida accidental de rodes i bastons.

Els passamans de les baranes estan situats a
una alcada entre 0.9010,95 m, i tenen un disseny
anatOmic que permet d’adaptar la ma, amb una
secci6 igual o equivalent a [a d’un tub rodé de
diametre entre 31 5 cm, separat, com a minim.
4 cm dels paraments verticals.

La llargada de cada tram de rampa és com a
maxim de 20 m. En 1a uni6 de trams de diferent
pendent es col-loquen replans intermedis. Els re-
plans intermedis han de tenir una llargada mi-
nima en la direccié de circulaciéo d'1.50 m.

ATinicii al final de cada tram de rampa hi ha
un repla d’1.50 m de llargada com a minim.

La cabina d’ascensor té unes dimensions
d’1,40 m en el sentit de 'accés 1 d°1,10 m en el
sentit perpendicular.

Disposa de passamans a una al¢ada entre 0,90
mi0.95 m, 1les botoneres, tant interiors com de
repla, s’han de col-locar entre 1,00 mi 1,40 m
d’al¢ada respecte al terra. Les botoneres han de
tenir la numeracié en Braille o en relleu.

Al costat de la porta de I’ascensor i a cada
planta hi ha d’haver un niimero en alt relleu que
identifiqui la planta, amb una dimensi6é minima
de 10x10cm i a una algada d’1,40 m des del terra.

Les portes de la cabina i del recinte s6n au-
tomatiques, d’'una amplada minima de 0,80 m,

1 davant d’elles es pot inscriure un cercle d’un
diametre d'1.50 m.

Els passamans de la cabina han de tenir un dis-
seny anatomic que permeti d’adaptar la ma, amb
una seccid igual o funcionalment equivalent a la
d’'un tub rodo de diametre entre 315 cm, sepa-
rat, com a minim, 4 cm dels paraments verticals.

2.3 Itinerari practicable.

Un 1tinerar. es considera practicable quan
compleix els requisits segiients:

Té€ una amplada minima de 0,90 m i una al-
cada de 2.10 m totalment lliure d’obstacles en
tot el recorregut.

No inclou cap tram d’escala.

A les dues bandes d'un graé hi ha un espai
lliure pla amb una fondaria minima d’1.20 m.
L'alcada maxima d’aquests graons és de 14 cm.

En els edificis en que per normativa sigui obli-
gatoria la installacié d’un ascensor només s’adme-
tra a I'itinerari I'existéncia d’un grad, com a ma-
xim de 12 cm d'al¢ada. a 'entrada de l'edifici.

Les rampes han de tenir un pendent maxim
del 12%, amb una llargaria maxima, sense re-
pla. de 10 m. El pendent transversal maxim ha
de ser del 2% en rampes exteriors.

En els dos extrems de les rampes hi ha un es-
pai lliure amb una fondana d'1.20 m.

En els canvis de direccié I'amplada de pas
haura de permetre inscriure un cercle d'1.20 m
de diametre.

Com a minim. en un costat d'una rampa ha
d’existir un passama a una algada d’entre 0,90
mi0.95m.

Les portes o passos entre dos espais han de tenir
com a minim una amplada de (.80 m i una alga-
da de 2.00 m. Les manetes de les portes s'accionen
mitjanc¢ant mecanismes de pressio o de palanca.

A les dues bandes de qualsevol porta inclo-
sa dins d'un itineran practicable hi ha d’haver
un espai lliure sense ser escombrat per 'ober-
tura de la porta. on sigui inscrivible un cercle
d’1.20 m de diametre (excepte a I'interior de la
cabina d’ascensor).

Les portes de cabina de I'ascensor son auto-
matiques, mentre que les de recinte poden ser
manuals. Totes dues tencn una amplada mini-
ma de 0.80 m.

La cabina de 'ascensor ha de tenir. com a mi-
nim. unes dimensions d’1.20 m en el seu sentit
daccés. de 0.90 m en sentit perpendicular 1 una
superficie minima d°1.20 m".

En I'espati previst per a un ascensor practica-
ble no es permetra la col-locacié de cap ascensor
que no tingui. almenys, aquesta consideracio.

A T'espai situat davant la porta de 'ascen-
sor. s’hi ha de poder inscriure un cercle d°'1.20
m de diametre sense ser escombrat per 'ober-
tura de la porta.

Les botoneres de P'ascensor. tant de cabina
com de repld. s’han de col-locar a una algada
d’entre 1,00 mi 1.40 m respecte al terra.

2.4 Elements de I'edificaci6 adaptats.

2.4.1 Aparcament.

una plaga d’aparcament ¢s adaptada si:

Té unes dimensions mimimes per al vehicle de
2.20 mx4.50 m,

T¢ un espai d’apropament, de 0,9) m d’am-
plada. que potser compartit 1 que ha de perme-
tre la inscripcidd'un cercle d'1,50 m de diametre
davant la porta del conductor.

L'espai d’apropament estd comunicat amb un
itinerari d’ds comunitari adaptat. ,

Es senyalitzada amb el simbol d’accessibilitat
a terra i un senyal vertical en un [loc visible, amb
la inscripci6 “reservat a persones amb limitacions ™.

2.4.2 Escales en edificis d'us pubilic.

Les escales d'us puiblic han de complir les con-
dicions seglients:

L'alcada maxima del grad és de 16 cmil'estesa
minima, de 30 cm (a les escales amb projeccié en
planta no recta hi ha d’haver la dimensié minima
d’estesa de 30 cm a 40 cm per la part interior).

L'estesa no presenta discontinuitats on s’uneix
amb l'alcaria.

L'amplada de pas util és igual o superior a
1.00 m.

El nombre maxim de graons seguits, sense re-
pla intermedi, és de 12.

Els replans intermedis tenen una llargada mi-
nima d’1,20 m.

Es disposa de passamans a tots dos costats.

Les baranes de les escales tenen una algada
d’entre 0,90 10,95 m. Els passamans de ’esca-
la tenen un disseny anatdmic que permeti
d’adaptar la ma, amb una seccié igual o funci-
onalment equivalent a la d'un tub rodé de dia-
metre entre 3 cm 15 cm, separat, com a minim,
4 cm dels paraments verticals.

2.4.3 Cambra higienica adaptada.

Caracteristiques que haura de reunir una
cambra higienica adaptada:

Les portes hauran de tenir una amplada minima
de 0.80 m. obnr-se cap enfora o ser corredisses.

Les manetes de les portes s’accionaran mit-
jancant mecanismes de pressio o palanca.

Hi haura d’haver entre 010,70 m d’al¢ada res-
pecte a terra. i un espai lliure de gir d’1.50 m de
diametre.

L'espai d'apropament lateral al water. 1a ba-
nvera. la dutxa i el bidet i frontal al rentamans
sera de 0.80 m com a minim.

Els rentamans no tindran peu ni mobiliari in-
ferior que destorbi el seu us.

Es disposara de dues barres de suport a una
al¢ada entre (0,70 m 1 0.75 m. perqué permeti
agafar-s’hi amb forga ¢n la transferéncia lateral
a waters i bidets. La barra situada al costat de
I'espai d"apropament sera batent.

Els miralls tindran col-locat el cantell inferior
a una algada de 0.90 m del terra.

Tots els accessoris 1 mecanismes es col-locaran
a una al¢ada no superior a 1.40 m i no inferior
a (040 m.

Les aixetes s"accionaran mitjan¢cant mecanis-
mes de pressid o palanca.

Les aixetes de les banyeres es col-locaran al
centre, i no als extrems.

El paviment sera no lliscant.

Hi haura indicadors de serveis d ' homes o do-
nes que permetran la lectura tactil, amb senya-
litzacid “Homes-Dones™ sobre la maneta. mit-
jangant una lletra “H™ (homes) o0 “D™ (dones)
en alt relleu.

2.44 Dormitori en edificts d'ds public.

Un dormiton es considera adaptat quan com-
pleixi les condicions seglients:

Les portes hauran de tenir una amplada mi-
nima de 0.80 m.

Hi haura un espai de gir d’1.50 m de diame-
tre. com a minim.

Els espais d’apropament lateral al Ilit i frontal
a I'armari i mobiliari tindran una amplada mi-
nima de 0,80 m.

En el cas d’haver-hi el llit doble, tindran I'es-
pai d'apropament per tots dos costats.

Tots els mecanismes d’accionament es col-
locaran a una algada no superior a 1.40 mino
inferior a 0,40 m.

Les manetes de les portes s’accionaran mit-
jangant mecanismes de pressié o palanca.
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245 Vestidors en edificis d’us puiblic.

Un vestidor es considera adaptat quan com-
pleixi les condicions segiients:

Les portes hauran de tenir una amplada mi-
nima de 0,80 m.

Els espais de circulaci6 interior hauran de tenir
una amplada minima de 0,90 mienels canvis de
direccié ’'amplada de pas haura de permetre
d’inscriure-hi un cercle d’1,50 m de diametre (sen-
se ser escombrat per 'obertura de cap porta).

Almenys haura d’existir espai lliure de gir a
Pinterior de la peca on es pugui Inscriure un cer-
cle de diametre d’1,50 m sense ser escombrat per
’obertura de cap porta.

L’espai d’apropament lateral a taquilles,
bancs, dutxes i mobiliari en general tindra una
amplada minima de 0,80 m.

Lespai d’utilitzacié d’almenys una dutxa tin-
dra unes dimensions minimes de 0,80 m d’am-
pladaid’1,20 m de fondaria a més de I’espai
d’apropament lateral. La base d’aquesta dutxa
quedara enrasada amb el paviment confrontant
amb soluci6é de continuitat; disposara d’'un
seient abatible fixat al costat curt de I'espaiide
dimensions minimes 0,40 mx0,40 m. Les aixe-
tes es col-locaran al centre del costat més llarg,
a una algada respecte al terra d’entre 0,90 m i
1,20 m i s’accionaran mitjancant mecanismes de
pressié o de palanca.

Tots els accessoris i mecanismes €s col-locaran
a una alcada no superior a 1,40 m i no inferior
a 0,40 m.

El paviment sera no lliscant.

En els vestidors emprovadors existira almenys
un espai que es pugui tancar d’unes dimensions
que permetin d’inscriure-hi un cercle d’'1,50 m
de diametre sense ser escombrat per I'obertu-
ra de cap porta.

Les manetes de les portes s’accionaran mit-
jancant mecanismes de pressio o palanca.

Hi haura indicadors de serveis d’homes o do-
nes que permetran la lectura tactil, amb senya-
litzaci6 “Homes-Dones” sobre la maneta, mit-
jangant una lletra “H” (homes) o “D” (dones)
en alt relleu.

2.4.6 Mobiliari en edificis d’ds public.

Caracteristiques del mobiliari adaptat:

Els elements sortints i/o volats que siguin su-
periors a 0,15 m de volada i que limitin amb iti-
neraris tindran com a minim un element fix i pe-
rimetral entre 0,00 i 0,15 m d’alcada perque
puguin ser detectats per invidents, o bé se situ-
aran a una algada igual o superior a 2,10 m.

Els elements de comandament (polsadors,
brunzidors, alarmes i porters electronics) se si-
tuaran entre 1,00 mi 1,40 m d’al¢ada.

El mobiliari d’atenci6 al public tindra, total-
ment o parcialment, una algada maxima respecte
al terra de 0,85 m. Si disposa solament d’apro-
pament frontal, la part inferior, entre 0,00 m 1
0,70 m d’al¢ada, en una amplada de 0,80 m com
a minim, quedara Iliure d’obstacles per permetre
’apropament d’una cadira de rodes.

La taula tindra una al¢ada maxima de 0,80 m.
La part inferior, entre 0,00 i 0,70 m d’algada, i
en una amplada de 0,80 m com a minim, haura
de quedar lliure d’obstacles per permetre 'apro-
pament d’una cadira de rodes.

L’element més alt manipulable dels aparells
telefonics ha d’estar situat a una altura maxima
d’1,40 m com a maxim. En el cas que I'aparell
telefonic se situi dins d’una cabina locutori,
aquesta haura de tenir unes dimensions minimes
de 0,80 m d’amplada i 1,20 m de fondaria lliu-
res d’obstacles i el terra queda enrasat amb el

paviment circumdant. Lespai d'accés a la cabina
haura de tenir una amplada minima de 0,80 m
i una algada minima de 2,10 m.

La plaga d’espectador per a usuari amb cadira
de rodes tindra unes dimensions minimes de 0,80
m d’amplada i d’1,20 m de fondaria.

2.4.7 Interior de I’habitatge.

Un habitatge es considera adaptat quan:

Les portes i les obertures de pas tenen una
amplada de 0,80 m com a mfnim i una algada no
inferior a 2,00 m.

Les manetes de les portes s’accionen mitjan-
cant mecanismes de pressi6 o de palanca.

En les cambres higiéniques les portes s’obren
cap enfora o son corredisses.

Hi ha, com a minim, una cambra higiénica
adaptada, formada per un lavabo, un water 1 una
banyera o dutxa.

Els passadissos tenen una amplada minima
d’1,10 m. En els recorreguts interiors de ’habi-
tatge, per assegurar la maniobrabilitat d'una
cadira de rodes, cal considerar que el diametre
minim necessari per efectuar un gir complet €s
d'1,50 m.

A les cuines hi ha, entre 0,001 0,70 m d’alca-
da respecte al terra, un espai lliure de gir d’1,50
m de diametre com a minim.

Les aixetes s’accionen mitjancant mecanismes

de pressié o de palanca.

Les claus de pas, mecanismes electrics, por-
ters automatics, timbres, quadres generals, etc.
han d’estar a una algada minima de 0,40 m i ma-
xima d'1,40 m sobre el terra, i a una distancia de
0,60 m de les cantonades.

2.5 Accessibilitat en edificis d"ds privat de
nova construccié sense ascensor obligatori.

En aquells edificis que, excloent la planta
d’accés. en computar la part per sobre i/o per
sota d’aquesta, tinguin unes caracteristiques que
compleixin ’expressio:

(S/30) x N x P <= 100

en queé S és la superficie construida. N el nom-
bre d’entitats (habitatges. locals, etc.) i P el
nombre de plantes, només s'haura de grafiar en
els planols de fonaments, estructura i distribu-
ci6 del projecte 'espai per a la futura ubicacio
d’un ascensor practicable. aixi com la seva con-
nexi6 amb un itinerari també practicable.

En aquells edificis en que no es compleixi I'ex-
pressi6 recollida en I'apartat anterior. 'espai dis-
posat per allotjar I'ascensor practicable haura
de complir els requisits segiients:

Tenir comunicacié directa amb un espai prac-
ticable.

Disposar d'unes dimensions que permetin la

. possible ubicaci6 d’un ascensor practicable.

Tenir la consideracié d’element comii de I'edi-
fici i estar sotmes, en la documentacié de la de-
claracié d’obra nova i escriptura de divisi6 ho-
ritzontal, a una clausula de servitud que en
permeti la utilitzaci6. en cas de necessitat, com
a fossat d’ascensor.

Estar previst de tal manera que en el moment
de la instal-laci6 de I'ascensor no calgui modificar
ni els fonaments ni P'estructura ni les instal-lacions
existents, de manera que puguin realitzar-se les
obres per I'espai comunitari de I'edifici, sense haver
d’actuar mai a l'interior de cap entitat.

Les memories dels projectes basics dels edi-
ficis que no compleixin I'expressié esmentada
incorporaran la justificacié técnica de la previsi6
de I'ascensor. Les seves disposicions hauran de
quedar reflectides als planols de distribuci6 i

seccions. Igualment, en ¢l projecte executiu
haura de quedar reflectit en els planols de fona-
ments, estructura i instal-lacions amb la seva jus-
tificacié constructiva.

ANNEX 3
Normes d’accessibilitat en el transport

3.1 Barreres arquitectdniques en el trans-
port.

3.1.1 Paradesi estacions adaptades.

Es poden distingir tres tipus de parades en el
transport terrestre urba i interurba: parades de
transport ferroviari, parades d’autobuis i para-
des d’automobils.

3.1.2 Parades d’autobis adaptades.

Les parades d’autobiis adaptades compliran
les segiients prescripcions:

El nivell d’aixecament de la vorera sobre la
rasant del carrer sera de 0,10 m.

Fl nivell d’aixecament local de la vorera en
la zona d’accés a I'autobiis sera de 0,20 m.

La marquesina disposara d’una superficie lliu-
re de 0,90 mx1,20 m, reservada en la col-locacié
de cadires de rodes, cotxes o altres estris d’ajut.

Les marquesines no poden tenir parets de vi-
dre o similars transparents, a menys que se se-
nyalitzi la superficie amb elements opacs.

Sota la marquesina, si n’hi ha, 'alcada minima
liure sera de 2,10 m.

El limit inferior del nivell d’anuncis sera d’una
alcada no superior a 1,20 m. '

3.1.3 Estacions de transport ferroviari adap-
tades.

En les estacions de transport ferroviari, pel
que fa a ’accessibilitat, cal tenir en compte dos
aspectes:

Accessibilitat en la comunicaci6, segons cTi-
teris establerts a ’annex 4.

Accessibilitat pel que fa a barreres arquitec-
toniques, en la qual s’han de considerar tres con-
junts d’espais: I'accés a les instal-lacions, la cir-
culacié dels espais de servei i 'espai d’accés als
vehicles.

-3.1.3.a) Accés a les instal-lacions.

Es facilitara I'accés a totes les dependencies
i vehicles als gossos pigall, segons s’estableix a
la Llei 10/1993, de 8 d’octubre, que regula P'accés
al'entorn de les persones amb disminuci6 visual
acompanyades de gossos pigall (DOGC nim.
1809, de 15.10.1993).

Les baranes d’accés a les instal-lacions com-
pliran les prescripcions dels annexos 11 2
d’aquest Decret i, a més a més, seran de colors
contrastats.

La uni6 entre la via piiblica i els accessos a les
instal-lacions es realitzara mitjancant itineraris
de vianants o mixtos adaptats segons els concep-
tes que estableix I’annex 1 d’aquest Decret.

3.1.3.b) Circulaci6 en els espais de servet.

Els espais de serveis estaran units als acces-
sos a les instal-lacions i als vehicles mitjancant
itineraris adaptats, segons el concepte establert
al’annex 2 d’aquest Decret.

3.1.3.c) Espai d’accés als vehicles.

Les vores de les andanes se senyalitzaran a
terra amb una franja de textura diferenciada res-
pecte a la resta del paviment. La franja tindra
visualment una coloraci6 destacada de la resta
del paviment.

Per reposar les persones amb mobilitat redu-
ida es disposaran suports isquitics 0,75 m d’al-
¢ada sobre el terracom a maximia 0,70 mcom
a mfnim, separats 20 cm de la paret.




Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Nim. 2043 - 28.4.1995

3383

(55—

Elsistema d’interfonia des de I’andana amb
el personal de control ha de poder ser manipulat
a una alcada maxima d’1,00 m sobre el terra.

A les andanes hi haura un nivell d’il-luminacié
minim de 20 lux.

3.2 Vehicles adaptats.

Als efectes d’accessibilitat, en tot vehicle
s’han de considerar tres tipus d’activitat: pu-
jada i baixada, circulacié interna i area de pas-
satgers.

3.2.1 Pujadaibaixada del transport public.

3.2.1.a) Transport ptiblic col-lectiu.

El pas, tant d’entrada com de sortida, tin-
dra una amplada minima de 0,80 m lliures
d’obstacles; en el cas que es produeixi en
ambdos sentits sera superior a 1,20 m 1 infe-
rior a 1,60 m, i s’instal-laran en cas de portes
dos fulls corredissos de 0,60 m minim i de 0,90
m maxim cadascun.

Hi haura una indicacio clara i comprensible
de la destinacié de cada servel.

El nivell del terra dels autobusos sera a 30 cm
de la cal¢cada com a maxim. En aquells casos en
que es fes impossible la implantaci6 dels vehi-
cles de plataforma baixa, I'’adaptacié es fara
d’acord amb les caracteristiques particulars que
es defineixin per a cada cas.

El terra dels vehicles quedara enrasat amb el
paviment superior de les andanes del transport
ferroviari. A aquest efecte s’admetra I’ajut amb
rampes curtes plegables, evitant que el desnivell

superi els 10 cm 1 que la rampa tingui més d’1,10
m de llargada.

3.2.1.b) Transport per comanda.

El transport per comanda que sigui necessari
afegir al transport regular amb caracter comple-
mentari (taxi, furgonetes taxi o similars) haura
de ser adaptat. Sera obligatori I’ajut del conduc-
tor inclos en el cas de vehicles adaptats.

3.2.2 Circulaci6 interior.

3.2.2.a) Espai de circulacié.

La circulaci6 interior d’un vehicle adaptat ha
de complir el requisits segiients:

Hi ha d’haver un espai lliure per a girs d’1,50.
m de diametre.

El pas lliure tindra una amplada minima de
0,90 m en I'espai de circulacié. En I’area de pas-
satgers el pas es pot reduir a una amplada de 0,40
ma 0,55 m.

Els desnivells sobtats no superaran els 2 cm
i estaran sempre marcats amb una senyalitzacio
del cantell contrastada visualment.

Les rampes interiors no superaran 1,10 mde
llargada maxima, i en cap cas el 6% de pendent
maxim.

El sostre dels passadissos tindra una alcada
lliure de 2,10 m com a minim.

Les portes interiors estaran separades un mi-
nim de 0,25 m de les cantonades, i 'amplada sera
igual al minim establert per a les portes d’accés.
Quan les portes siguin de vidre aquest tindra un
socol inferior de 30 cm d’algada, com a minim,

i una franja horitzontal de 5 cm d’amplada, com
a minim, col-locada a 1,50 m d’al¢gada i amb
marcat contrast de color.

Els mecanismes 1 instruments d’accionament
han de ser a una algada sobre el paviment supe-
rior 2 0,80 m 1 inferior a 1,10 m.

Els senyals d’avis es col-locaran al sostre en
llocs visibles tant per als passatgers que viatgen
asseguts com per als que ho fan dempeus.

3.2.2.b) Area per als passatgers.

L area de passatgers d’un vehicle adaptat esta
integrada per dues zones: plataforma i area de
seients.

Per a I’area de seients es compliran les me-
sures d’accessibilitat de mobiliari adaptat: 0,50
m d’al¢ada de seient, 0,75 m de separacié mini-
ma entre espatlleres de seients i 0,65 m d’alca-
da lliure d’obstacles sota taules plegables. L'am-
plada minima lliure d’un seient serd de 0,50 m
en tot tipus de transport.

La plataforma contindra un espai de gir on
es pugui inscriure un cercle d’1,50 m de dia-

 metre i una zona d’emmagatzematge per aca-

dires i altres estris d’ajut aixi com d’equipat-
ges, amb unes dimensions minimes d’1,20
mx1,80 m, que es podra combinar amb I’area
de seients.

3.3 Targetad’aparcament per a vehicles que
portin persones amb mobilitat reduida: model.
La targeta a que fa referéncia l'article 42 tindra
les caracteristiques que segueixen:

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Sociel

demmtpuavehdes

Data d'expedient

Data de caducitat

emprat per transportar-io

Aquesta targeta és personal i intransferible, i pot ser utiiitzada
an ol vehicle condu® per titular 0 en qualsevol altre que sigul

greu que §i dificulta ia mobilitat

£l titular d'aquesta targeta esti afectat per una disminucié

Nom del titular

DN nOm.

Instruccions

de temps limitat.

d'aquesta tergeta.

3 Que es permeti que eis vehicles ocupats per persones disminuides puguin
durant el temps imprescindible i sempre que no es destorbi la circulacié de vehicles | vianants.

Le silitzacié d’'aquesta targeta serd intransferible a qualsevol altra persona que no sigui aquelia per a ia qual ha estat concedida.

[

L

T,

D'acord amb el que disposa |'article 33 dei Decret 100/1984, de 10 de juliol, de supressid de barreres arquitectdniques, aquesta
targeta déna dret al seu titular, amb I'extensié | el contingut que estableixin ies ordenances municipals cormesponents:

1 Que es permeti que les persones amb dificultat de mobilitat aparquin els seus vehicies més temps que I'autoritzat en els liocs

2 Que se li permeti d'estacionar-se en eis flocs en qud hagin estat reservades piaces d'aparcament per mitjd de senyals de
trinsit, complementades amb el disc addicional que reprodueixi o simbol accessibilitat

internaciona! d"

estacionar-se en qualsevol lloc de la via pubiica,

que conté 'anvers
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ANNEX 4
Criteris d’accessibilitat en la comunicacio

4.1 Definici6 de barreres de comunicacio.

Barreres de comunicaci6 s6n les limitacions
que els sistemes d’informaci6 i comunicacio ha-
bituals comporten per a determinades persones
que tenen alteracions o discapacitats sensorials
o d’altres tipus.

4.2 Principals tipologies d’alteracions i dis-
capacitats que afecten la comunicacio.

Les alteracions i discapacitats poden afectar una
funcié de la persona de forma total o parcial.

També cal tenir present que les dites altera-
cions o discapacitats poden presentar-se de for-
ma aillada o bé conjuntament amb alguna altra
discapacitat greu o lleu que afecti altres funci-
ons de la persona.

Alteracions de la visié: ceguesa, 1 totes aque-
lles que afectin I'agudesa visual, el cromatisme
i la fotofobia.

Alteracions de I'audicié i la parla: sordesa, hi-
poactsia, sordesa-mudesa, trastorns psicomo-
trius, etc. '

Alteraci6 de la visio i audici6: sordesa-ceguesa.

Altres trastorns que poden dificultar o alte-
rar la comunicacié: disléxia. afasia, retard men-
tal, autisme, psicosi infantil, paralisi cerebral.

L'estrangeria amb desconeixement de la llen-
gua del pais comporta també limitacions en la
comunicacio.

4.3 Definici6 de I'accessibilitat en la comu-
nicacio.

Un servei o equipament es considera acces-
sible pel que fa a la comunicacié quan garanteix
el dret de totes les persones a la informacié /o
comunicacio basica i essencial que es necessita
per al seu Gs.

El sistema escrit o pictografic es considera ac-
cessible si compleix els requisits segiients:

Es detectable la seva preséncia per un usuari
que s’apropi amb un mitja de transport des de
200 m de distancia.

Es detectable la seva preséncia per un usuari
que s’apropi com a vianant des de 50 m de dis-
tancia.

Disposa de mitjans complementaris de tipus
sonor per a la seva comprensi6 per persones amb
limitacié total o parcial de la visio.

Si la senyalitzacié esta ubicada a I'interior
d’un edifici o en un recinte d’s ptiblic per a vi-
anants, permetra la seva identificacio tactil mit-
jancant relleu i contrast de colors.

44 Accessibilitat en la comunicacio.

4.4.1 Enlurbanisme.

La senyalitzacié dels itineraris de vianants,
elements d’urbanitzacié 1 d’altres elements ur-
bans diversos, en forma de rétols o senyals,
haura de tenir un contorn nitid, coloraci6 viva
i contrastada amb el fons, lletres de 4 cm d’al-
¢ada minima, a 1,50 m del terra i que permetin
I'aproximaci6 de les persones a 5 cm. En el cas
d’estar il-luminades, ho estaran sempre des de
I’exterior, a fi de facilitar-ne la lectura proxima,
i es col-locaran de manera que no constitueixin
obstacle.

442 Enledificacié.

Les instal-lacions de sistemes d’alarma hau-
ran de funcionar sistematicament de manera so-
nora i lluminosa, ambdues amb la mateixa in-
tensitat.

4.4.3 Eneltransport.

a) Autobusos urbans i metropolitans.

Els vehicles adaptats de nova adquisici6 hau-
ran de disposar i mantenir en servei un sistema

de megafonia que informi al seu interior, amb
antelaci6, de cada parada, i a I'exterior, del ni-
mero de linia.

Aquestes indicacions hauran de figurar escri-
tes en un sistema de retolacié adequat.

b) Metro i ferrocarril.

Les unitats de nova adquisici6 o que hagin de
ser remodelades disposaran d’un sistema de me-
gafonia en les mateixes condicions establertes
per als autobusos a I’apartat anterior. Aixi ma-
teix pel que fa al sistema de retolacio.

444 Enelmitjans de comunicacié de masses.

Els anuncis que facin les administracions pa-
bliques catalanes d’'interés general que puguin
afectar tots els ciutadans, que siguin difosos pels
mitjans de comunicacid, seran efectuats en iden-
tica proporcid pels mitjans escrits i pels audio-
visuals.

El Departament de Benestar Social fomen-
tara el fet que les empreses editorials en 'am-
bit de Catalunya, facilitin I’accés, mitjancant els
procediments informatics adequats, dels seus
fons de publicacions a les persones cegues 0 amb
visio parcial.

4.5 Principals recursos teécnics 1 humans per
fer accessibles els sistemes ordinaris d’informa-
cid i comunicacio. '

4.5.1 Recursos per compensar les alteraci-
ons o discapacitats de la visi6.

Sistema d’escriptura:

Ceguesa:

Conversid al sistema Braille.

Utilitzaci6 d’ordinadors amb les adaptacions
que permetin 1'ds del sistema Braille o la con-
versid en veu.

Enregistrament sonor en el suport tecnolo-
gic adequat.

Visi6 parcial:

Contorn, mida, contrast i color adequats en
els sistemes tipografics.

Utilitzacié d’ordinadors amb les adaptacions
que permetin ’ampliaci6 de caracters.

Sistemes de senyalitzaci6:

Ceguesa:

Transformacié en el sistema tactil adequat de
mapes, planols i maquetes.

Sistemes sonors, com megafonia, timbres 1 sis-
temes d’emmagatzemament de veu.

Visi6 parcial:

II'luminacié, contorn, mida i color adequats.

Sistemes especials que permeten 'adaptacié
del cinema, teatre o similars.

452 Recursos per compensar les alteraci-
ons o discapacitats de I’audici6 /o la parla.

Sistemes de telecomunicaci6. telefons de text,
sistemes d’amplificacié del so, correu electro-
nic, escriptura manual i pictografica, videotex,
telescrit, fax, comunicador, pantalles digitals,
pannells informatius o similars.

Sistemes lluminosos: llums centellejants, di-
ferents colors, dispositius electronics o actstics
connectats a la llum o similars.

Sistemes tactils: vibro-tactil.

Sistemes d'interpretacio: inteérpret de llen-
guatge de signes.

Protesis auditives: audifons i bucle magnetic.

4.5.3 Recursos per compensar les alteraci-
ons o discapacitats de la visi6 i audicié conjun-
tament.

Els principals sistemes son el tactil, el relleu
iel guia interpret.

454 Peralesaltres tipologies d’alteracions
i discapacitats s6n adequats algun o la combi-
nacié de diversos dels sistemes proposats en els
punts anteriors.

4.6 Principals medis, serveis i establiments
que cal fer accessibles a la informacié i comu-
nicacio:

Medi urba.

Serveis publics.

Establiments d’us piiblic.

Transports.

Mitjans de comunicaci6 de masses.

Quadre de principals recursos técnics i hu-
mans per a les limitacions sensorials que afec-
ten ’audicid i la sordesa-ceguesa.

AQ: ajudes optiques.

AS: altres sistemes.

B: Braille.

DV: deficiéncia visual (mida de la lletra v/o pic-
tografia, color de la lletra i/o pictograma viu i
contrastat amb el fons 1 en relleu dins un con-
torn nitid, proximitat de lectura dins I’itinera-
ri)

GI: guia intérpret.

I: interpret.

L: llenguatge de signes.

MI: mitjans informatics.

SX: servei central, fax, videotex i correu electrd-
nic.
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ANNEX 5

Reglament de régim intern del Consell per a la
Promocié de I’ Accessibilitat i la Supressio de Bar-
reres Arquitectoniques

Article 1
Reégim juridic

El Consell es regulara, quant a ’organitza-
cid i el procediment de funcionament, per les
normes que s’estableixen en aquest Reglament
i per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganitzaci6, procediment i régim juridic de I’Ad-
ministracié de la Generalitat, en tot el que no
preveu, i per les disposicions de caracter gene-
ral aplicable als organs col-legiats de la Gene-
ralitat.

Article 2
Composici6 i funcionament

2.1 El Consell és format pels membres a
que fa referéncia larticle 57 d’aquest Regla-
ment, i podra acordar la constitucié de grups
de treball o ponéncies, que tindran com a fun-
ci6 'estudi dels temes concrets que es presentin
a la consideraci6 del Consell. Aquests grups o
ponéncies estaran formats, en cada cas, pels
t&cnics adequats per a cada tema especific i pel
secretari del Consell, que fara les funcions de
coordinacié i elaborara els informes que li en-
carregui el Consell mateix.

2.2 ElConsell podra encarregar al vice-pre-
sident la formacié de grups de treball o ponén-
cies per raons d’operativitat.

2.3 Els organs i les entitats representades
disposaran d’un suplent per cada membre del
Consell, que el substituira quan s’escaigui.

Article 3
De les funcions del Consell

3.1 Seran funcions del Consellk:

a) Rebre informacio sobre els projectes de
normativa referents a materies d’accessibi-
litat.

b) Assessorar i informar, quan sigui consultat,
sobre temes relacionats amb 'accessibilitat 1 la
supressié de barreres arquitectoniques i de co-
municacio.

c) Fer propostes per al foment, lamilloraila
difusié de P’accessibilitat i la supressié de bar-
reres arquitectoniques i de comunicacio.

d) Aprovar I'informe memoria de les activi-
‘ats realitzades, que incloura les dels grups de
treball.

e) Sis’escau, aprovar per majoria absoluta
dels seus membres les propostes de modificacié
d’aquest Reglament de régim intern i elevar-
les al conseller de Benestar Social per a la seva
aprovacio.

3.2 El Consell podra constituir ponéncies
col-legials o unipersonals per a I'estudi de giies-
tions concretes, formades pel membre o els
membres del Consell que designi el vice-presi-
dent, auxiliats, si s’escau, per funcionaris o al-
tres persones expertes.

Les ponéncies que es puguin crear hauran de -

donar compte del seu treball en les sessions del
Consell.

3.3 ElConsell podra delegar en el vice-pre-
sident, o en alguna de les ponéncies técniques,
aquelles funcions que, per la seva complexitat
o per raons d’urgéncia, cregui necessari, llevat
de les funcions dels apartats d) i e).
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Article 4
Del president

Correspon al president del Consell:

a) La representacié formal del Consell a
’efecte de la coordinacid i les relacions exter-
nes.

b) La convocatoria de les sessions i la fixa-
ci6 de 'ordre del dia.

c) Presidir les sessions i moderar el desenvo-
lupament dels debats.

d) Exercir el dret de vot i decidir la votacié
en cas d’empat.

e) Acordar la convocatoria de la sessi6 ex-
traordinaria.

f) Visar les actes i les certificacions dels

acords del Consell.

g) Adrecar-se als organismes o les entitats re-
presentades en el Consell a fi que efectuin la
proposta dels membres que els han de represen-
tar i dels seus suplents, aixi com nomenar els
experts que en formaran part.

h) Totes aquelles altres funcions que siguin
intrinseques a la seva condici6 de president del
Consell i es trobin dins I'ambit de la coordina-
cié i de relacions externes a que es refereix
I’apartat a) d’aquest article.

Article 5
Del vice-president

Correspon al vice-president del Consell:

a) Constituir, conjuntament amb el president
i el secretari, la mesa del Consell.

b) Substituir el president, en cas d’abséncia
o delegacid, i exercir-ne les funcions.

c) Fer les funcions de coordinaci6 entre el
Consell i la Comissi6 Interdepartamental per a
I’ Accessibilitat, segons el que estableix I’arti-
cle 9.

d) Formar els grups de treball o ponéncies
quan li sigui encomanat pel Consell.

e) Designar un secretari d’actes de les sessi-
ons en cas de malaltia o abséncia del secretan
del Consell.

f) Totes aquelles altres funcions que siguin
intrinseques a la seva condicio, exercint, en tot
cas, el seu dret de vot.

Article 6
Dels membres

6.1 Els membres del Consell i els seus su-
plents que representin Organs de la Generalitat
seran nomenats pel titular del departament res-
pectiu.

6.2 Elconseller de Benestar Social nome-
nara els membres del Consell i els seus suplents
que representin el Departament de Benestar
Social, els membres titulars i els suplents de
les entitats representades a proposta dels res-
pectius presidents i fins a un maxim de 10 ex-
perts.

6.3 Els membres del Consell perden
aquesta condici6 per qualsevol de les causes
seglients:

a) Per acord dels drgans o les entitats repre-
sentades, que ho comunicaran a la Secretania del
Consell.

b) Per rentincia de I'interessat, acceptada pels
Organs o entitats representades, que ho comu-
nicaran a la Secretaria del Consell.

¢) Per qualsevol declaracié judicial que afecti
la seva capacitat d’obrar o que I'inhabiliti per a
I’exercici de qualsevol carrec public.
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d) Aquells membres que ho siguin en repre-
sentacio de carrec public en cessar en el seu car-
rec.

e) Per defuncié.

Article 7
Funcions dels membres

7.1 Correspon a tots i cadascun dels mem-
bres del Consell i els seus suplents:

a) La participaci6 en els debats, efectuant
propostes i plantejant mocions.

b) Exercir el seu dret de vot, amb la facultat
de fer constar en acta I'abstenci i €l vot reservat.

c) Formular precsipreguntes.

d) Tofes aquelles altres funcions que siguin
intrinseques a la seva condici6 de membre del
Consell.

7.2 Els membres del Consell no podran atri-
buir-se la representacio o les facultats del Con-
sell, llevat que expressament se’ls hagin atorgat
mitjanc¢ant acord de I’0rgan col-legiat, 1 per a
cada cas en concret.

73 Els membres del Consell hauran de tenir
la informacié necessaria per complir deguda-
ment les funcions que tenen assignades.

A aquest efectes, hauran de formular per
escrit la peticié corresponent, adrecada a la
Secretaria del Consell, i se’ls posaran de ma-
nifest tots els antecedents i la documentacio
corresponent, sense que, amb caracter gene- .
ral, i tret de I'autoritzacio del secretari del
Consell, es puguin retirar de la Secretaria
esmentada.

Article 8
De la Secretaria del Consell

8.1 Lesrelacions ordinaries del Consell amb
els departaments de la Generalitat 1 amb altres
autoritats i organismes, ens 1 particulars que pu-
guin tenir relacions amb ell s’efectuaran mitjan-
cant la seva Secretaria.

8.2 Tots els mitjans personals o materials
que se li adscriguin s’integraran a la Secretana
sota la dependéncia del seu titular, al qual cor-
respondra la custddia de les actes i d’altra do-
cumentacio relativa al Consell.

8.3 Correspondra a la Secretaria del Con-
sell, a més de les altres funcions que li atribueix
el present Reglament, facilitar als seus membres
la informacid i I'assisténcia t&cnica necessaria per
al millor desenvolupament de les funcions que
tenen assignades.

84 FElsecretari del Consell sera nomenat pel
conseller de Benestar Social.

Article 9
De la connexié entre el Consell per a la Promocio
de I’Accessibilitat i Supressié de Barreres Arqui-
tectoniques i la Comissié Interdepartamental per
a ' Accessibilitat

El vice-president del Consell efectuara la co-
ordinacié amb la Comissié donant informaci6
i efectuant, quan s'escaigui, el trasllat de propos-
tes i d"acords entre ambdds organs.

ANNEX 6
Simbols d’accessibilitat

6.1 Simbol internacional d’accessibilitat en
urbanisme, edificacié i transport.

Dimensi6 exterior: 15x15 cm, com a minim,
fins a 30x30 cm com a maxim.
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6.2 Simbol internacional d’accessibilitat en
la comunicacio.

Dimensi6 exterior: 15x15 cm, com a minim,
fins a 30x30 cm com a maxim.
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ANNEX 7
Principals parimetres d’accessibilitat

Els problemes o dificultats que hom pot tro-
bar en 'entomn fisic per aconseguir una completa
autonomia de moviments es divideixen en qua-
tre grups:

Dificultats de maniobra: sén aquelles que li-
miten la capacitat d’accedir als diferents espais
i de moure-s’hi.

Dificultats per superar desnivells: s6n aqueiles
que es presenten quan s’ha de canviar de nivei!

Dificultats d’abast: s6n les derivades d’una li-
mitacié en les possibilitats d’arribar a objectes
i de percebre sensacions.

Dificultats de control: s6n les que es presenten
com a conseqiiencia de la perdua de capacitat
per realitzar moviments precisos.

Els parametres de referéncia que cal tenir en
compte a I'hora d’establir criteris de disseny dels
diferents elements que componen I'entorn ur-

banitzat, els edificis i el transport s6n els que s’as-
senyalen a continuacio.

7.1 Parametres antropometrics.

7.1.1 En general, les dades antropometri-
ques d’una persona que no utilitzi cadira de
rodes son assimilables a les d’'una persona amb
plenitud de possibilitats fisiques.

712 Lesdimensions principals d’una cadira
de rodes de tipus estandard d’accionament ma-
nual sén:

Llargada total: 110 cm.

Amplada total: de 65 a 70 cm.

Algaria del seient: de 48 a 52 cm.

Alcaria total: 94 cm.

Diametre de les rodes: 60 cm.

Algaria del reposabracos: 71 cm.

Alcana del reposapeus regulable: aprox. 18 cm.

Els reposapeus i els reposabragos acostumen
a ser desmuntables, la qual cosa facilita la mo-
bilitat de I'usuari en determinades situacions.

7.1.3 Les dades antropometriques mitjanes
de la persona en cadira de rodes s6n les segiients:

7.1.3.1 Mides del contorn en planta:

Llargada total: 115 cm (la de la cadira buida
més 5 cm que surten els peus del reposapeus).

Amplada total: de 70 cm a 75 cm (la de la ca-
dira buida més 2,5 cmx2 cm que surten les mans
i els colzes).

7.13.2 Altres mides:

Algaria del cap: home, 133 cm; dona, 125 cm.

Algana dels ulls: home, 122 cm; dona, 115 cm.

Algana de ies espatlles: home, 104 cm; dona,
99 cm.

Algana del colze: home, 69 cm; dona, 69 cm.

Alcana de les cuixes: home. 66 cm; dona, 65 cm.

Algarnia de la ma tancada: home, 38 cm; dona.
42 cm.

Algarnia de les puntes dels peus: home, 20 cm;
dona, 21 cm.

7.2 Parametres que faciliten la maniobra.

7.2.1 Moviment en linia recta.

Les amplades utils de pas son les segiients:

80 cm: per superar un obstacle aillat.

90 cm: per circular (augmentar a 100 cm quan
el recorregut és desprotegit lateralment).

140 cm: per creuar-se amb un usuari de cadira
de rodes (augmentar a 150 cm quan el recorregut
és desprotegit lateralment).

180 cm: per creuar-se dues cadires de rodes
(augmentar a 200 cm quan el recorregut és des-
protegit lateralment).

7.2.2 Moviment que comporta canvi de di-
reccié.

Pot tractar-se d'una rotacié o d’ur gir.

7.2.2.1 Rotacid: canvi de direccié sense
moure’s de lloc.

L’espai lliure necessari per fer aquest movi-
ment amb un sola maniobra és el segiient:

135x13S cm: per a una rotacié de 90°.

135x150 cm: per a una rotacié de 180°.

150x150 cm: per a un rotacié de 360°.

7.2.2.2 Gir: canvi de direccié amb desplaga-
ment.

L'espai lliure necessari per efectuar un gir amb
una sola maniobra es determina en funcié del
radi de gir; per a girs de 90° amb els radis més
usuals s6n els segilents:

(R:radide gir; LLI: llargada de maniobra en
la direcci6 ini ial; L1LF: llargada de maniobra en
la direccié final; A.F: amplada de maniobra en
la direcci6 final).

R: 40; LLI: 135, LLF: 164; A.F: 105

R:60; L1.I: 149; LLF: 182; A.F: 97

R:80; LLL: 162; LI F: 201; A.F: 92

R:100; LLI: 179; LLF: 221; A.F: 88

12.3 Moviment especific per franquejar una
porta.

Es presenten caracteristiques diferents si
Paproximacié és frontal o lateral respecte al pla
de la porta. En tots els casos es considera un pas
ttil de porta el que té 80 cm.

7.2.3.1 Aproximacié frontal.

Obertura en sentit de la marxa:

Area de maniobra davant la porta: 120x145 cm.

Area de maniobra darrera la porta: 140x175 cm.

Espai lliure lateral per obrir la porta: 30 cm.

Espailliure lateral per tancar la porta: 50 cm.

Obertura en sentit invers de la marxa:

Area de maniobra davant la porta: 140x175 cm.

Area de maniobra darrera la porta: 120x145 cm.

Espai lliure lateral per obrir la porta: 50 cm.

Espai lliure lateral per tancar la porta: 30 cm.

7.2.3.2 Aproximaci6 lateral.

Obertura en sentit de la marxa.

Area de maniobra davant la porta: 120x160 cm.

Area de maniobra darrera la porta: 120x220 cm.

Espai lateral lliure per obrir la porta: 70 cm.

Espai lateral lhure per tancar la porta: 130 cm.

Obertura en sentit invers de la marxa:

Area de maniobra davant la porta: 120)220 cm.

Area de maniobra darrera la porta: 120x160 cm.

Espai lateral lliure per obrir la porta: 130 cm.

Espai lateral lliure per tancar la porta: 70 cm.

7.2.4 Moviment especific per efectuar una
transferencia.

A efectes de la supressio de barreres arquitec-
toniques es diferencien dos tipus de transferéncies.

En el cas d’un usuari de cadira de rodes, s’en-
tén per transferéncia €l moviment per instal-lar-
se a la cadira de rodes o el moviment per aban-
donar-la.

En el cas d’una persona ambulant amb difi-
cultats fisiques, s’entén per transferéncia el mo-
viment que fa per canviar de la posicié de peu
dret a asseguda. o a I'inrevés.

7.2.4.1 Transferéncia d'un usuari de cadira
de rodes.

Les principals condicions per poder efectu-
ar una transferéncia son:

Disposar de barres de suport a I'abast, que tin-
guin les caracteristiques especificades a I'epigraf
75.1.2.

Que el nivell de seient sigui sensiblement igual
que el de I'element al qual s’efectua la transfe-
réncia: entre 48 1 52 cm.

Disposar d"espai suficient per acostar-hi la ca-
dira i situar-la en la posicié adequada.

7.2.4.2 Transferéncia d’'un ambulant.

Les principals condicions per poder efectu-
ar una transferéncia son:

D.;posar de barres de suport al'abast, que tin-
gun les caracterfstiques especificades a I'epigraf
7.5.1.2. sempre que el seient sigui a menys de 60
cm dal¢ana.

Que I'algaria dels seients no sigui inferior a
45 cm, ja que en cas contrari presenten dificul-
tats a les persones amb mobilitat reduida a I'hora
d’aixecar-se.

73 Parametres que faciliten la superacié de
desnivells.

7.3.1 Trajectes en els quals entre el punt de
partenca i el punt d’arribada hi ha un desplaga-
ment vertical i horitzontal.

Se salvaran mitjangant rampes que tinguin les
caracteristiques segiients:

Pendent maxim en la direccié de circulacié:

12% (recomanable 10%), en trams de menys
de 3 m de llargada.

10% (recomanable 8%), en trams de 3 a 10
m de llargada.
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8% (recomanable 6%), en trams de més de
10 m de llargada.

Replans intermedis:

Tindran una llargada minima en la direccio
de circulacié de 150 cm.

Pendent maxim transversal a la direcci6 de
circulaci6: 2% en tots els casos.

Amplada de pas:

Es tindra en compte el que s’assenyala al punt
7.2.

Elements de suport:

Es dotaran de passamans amb les caracteris-
tiques assenyalades a I’apartat 7.5.1  les ram-
pes amb pendent longitudinal superior al 8%.

Protecci6 lateral:

Els trajectes que tinguin un desnivell lateral
superior a 20 cm es protegiran amb una vorada
longitudinal d’una algada no inferior a 5 cm, per
evitar la sortida accidental de bastons i rodes.

7.32 Trajectes en els quals entre el punt de
partenca i el punt ¢"arribada hi ha un desplaga-
ment vertical.

La rampa i, especialment, 'ascensor son els
mitjans idonis en els trajectes verticals. L’escala,
si bé no és accessible per als usuaris de cadira
de rodes, pot ser utilitzada per altres persones
amb mobilitat reduida, sempre que reuneixi les
condicions que s’assenyalen més endavant.

7.3.2.1 Larampa:

S’ajustara al que indica ’apartat 7.3.1.

7.3.2.2 L'ascensor:

Les principals caracteristiques a tenir en
compte son:

Dimensions interiors del pis de la cabina:

140 cm de profunditat per 1,10 m d’amplada.
Aquestes dimensions s’han d’entendre lliures de
tot obstacle, inclos I'espai necessari per a 'ober-
tura de portes.

Dimensions del repla i de la porta d’accés:

S’ajustaran al que assenyala el punt 7.2 per tal
de garantir les maniobres d’entrada i sortida.

Disposicié de la cabina respecte al repla:

S’admeten 3,5 cm de separacié maxima en-
tre ambddés elements.

S’admet 1 cm de desnivell maxim entre amb-
dés elements.

Disseny i ubicaci6 dels elements de coman-
dament:

S’atindra al que assenyala I'apartat 7.5.2.

Element de suport:

Seguint la part interior de la cabina es dispo-
sara un passama de les caracteristiques assenya-
lades a ’apartat 7.5.1.1.

Paviment:

Tal com s’especifica a I'apartat 5.1.3.

7.3.2.3 Lescala.

Els principals parametres de referéncia son:

Caracteristiques dels esglaons:

L altura no sera superior a 16 cm (maxim re-
comanable, 14 cm).

L estesa no sera inferior a 30 cm (minim re-
comanable, 32 cm).

En les escales de directriu no recta, hi ha d’ha-
ver la dimensi6 minima d’estesa a 40 cm de la
cara interior.

L'estesa s’acabara superficialment amb un
material no rellisc6s i no sobresortira ni presen-
tara discontinuitats on s’uneixi amb I’al¢aria.

Replans intermedis:

Tindran una llargada minima de 120 cm.

El nombre maxim d’esglaons seguits sense re-
pla intermedi no sera superior a 12.

Amplada de pas:

L’amplada de pas ttil sera igual o superior a
100 cm (120 cm recomanable).

Elements de suport:

Es disposaran passamans de les caracteristi-
ques assenyalades a I'apartat 7.5.1.1.

7.3.3 Petits desnivells sobtats:

S’admetran petites diferéncies de nivell en-
tre dos elements del paviment d’un itinerari de
vianants, sempre que no sigui possible resoldre
I’acord mitjangant un element continu.

El desnivell no sera superior a 2 cm i s’arro-
donira o bé s'aixamfranara el cantell a un ma-
xim de 45°.

7.4 Parametres que faciliten les possibilitats
d’abast.

Als efectes de la supressio de barreres arqui-
tectdoniques es ~onsideren tres tipus d’abast:

Manual: capacita: per abastar objectes amb
les mans.

Visual: possibilitat de percebre imatges.

Auditiu: possibilitat de captar sons.

Els usuaris de cadira de rodes, en general. te-
nen limitada la capacitat d"abast manual 1 visual,
ja que la persona ha d"actuar asseguda, mentre
que els ambliops i cecs tenen disminuides les
possibilitats d’abast visual, i els hipoactistics i
sords, les de tipus auditiu, per deficiéncies en els
organs visuals i auditius, respectivament.

7.4.1 Abast des d’una cadira de rodes.

74.1.1 Abast manual sobre un pla horitzontal.

Es consideren els segiients parametres basics:

70-85 cm: alcaria confortable per actuar des
de la cadira.

60 cm: abast frontal maxim en el pla.

180 cm: abast lateral maxim en el pla.

67 cm (recomanable 70): algaria minima lhure
sota el pla per poder-se apropar frontalment.

55 cm (recomanable 60): profunditat minima
lliure sota el pla per poder-se apropar frontal-
ment.

7.4.12 Abast manual sobre un pla vertical.

Els parametres basics son els seglients:

80-100 cm: d’al¢aria de maxim confort.

140 cm: algaria maxima per poder manipular
objectes.

40 cm: alcaria minima per poder manipular
objectes.

40 cm: distancia no ttil a partir de la interseccio
de dos plans verticals que formen un angle de 3.

7.4.1.3 Abast visual.

Els parametres basics a tenir en compte son:

60 cm: al¢aria maxima de la part opaca d’am-
pits i proteccions a I'exterior.

110 cm: algaria maxima d'un pla horitzontal
per tenir visi6 dels objectes que hi hagi situats.

90 cm (recomanable 80): al¢aria maxima de la
base d’un mirall per poder tenir una visi6 com-
pleta de la propia cara; en cas de miralls col-locats
a una algaria superior, caldria inclinar-los respecte
a la vertical per assolir la mateixa visio.

7.4.2 Abast en les persones amb perdua
total o parcial de la visio.

La limitacié de la capacitat visual comporta
dificultats per detectar i superar obstacles. per
determinar direccions i per obtenir informaci-
ons grafiques.

7.4.2.1 Detectar obstacles.

Els principals punts a tenir en compte per fa-
cilitar la detecci6 d’obstacles son:

Evitar obstacles sobresortints (senyalitzaci-
ons, marquesines, veles, etc.) en una algaria in-
ferior a 210 cm.

Prolongar fins a terra amb tota la seva pro-
jecci6 en planta qualsevol obstacle situat a una
al¢aria infericr a 210 cm.

Situar qualsevol objecte que pugui ser un obs-
tacle en un trajecte de vianants, si és possible,

fora de I'’ambit de desplagament d’un invident.
En el cas que aixd no sigui possible, se situara
completament adossat a 'element guia. S’entén
per ambit de desplagament d’un invident I'es-
pai definit per una banda de 90 cm d’amplaria
i 210 cm d'algaria, comptada en perpendicular
al pla vertical on es troba 'element que h ser-
veix de guia.

Advertir la preséncia d’un obstacle o canvi de
nivell permanent existent en un trajecte de vi-
anants amb una franja de paviment indicador
que tingui una amplada d’un metre, precedei-
xi I'obstacle en totes les direccions d’aproxima-
cié i tingui una textura prou diferenciada respec-
te a la resta del paviment perque pugui ser
detectada amb el peu calgat.

Protegir tot tipus de forats, ja sigui cobrint-
los de manera que 'element que serveixi de ta-
padora no sobresurti del nivell del paviment cir-
cumdant. o bé envoltant-los amb proteccions
solides de manera que la distancia vertical entre
la part inferior de la proteccio i el paviment
sobre el qual s aixeca no sigui superior a 10 cm.

7422 Determinar direcctons.

Les persones amb dificultats de visio neces-
siten un element guia continu que els permet.
en qualsevol moment. determinar o comprovar
la direccié de desplagament. Aquesta funcié. la
pot fer un dels clements que configuren o de-
limiten |'espai (paret, mobiliari, tanca. vorada.
etc.) 0. en el cas que aquest element adequat no
hi sigui. un element expressament disposat (pas-
sama, barana. franja de paviment amb textura
diferenciada. etc.).

7.42.3 Obtenir informacions grafiques.

Per possibilitar I'accés a la informaci6 grafi-
ca. cal tenir en compte els punts segiients:

Els missatges que s ofercixen per via visual
s’han de complementar amb un sistema de via
tactil (relleu, Braille. etc.) o de via acustica (par-
la. codi sonor, etc.), per tal que puguin arribar
als invidents.

Tenir cura de la mida, grafisme i color de les
senvalitzacions per facilitar-ne la comprensio a
persones de capacitat visual minvada.

743 Abasten les persones amb perdua par-
cial o total d’audicio.

La perdua de capacitat auditiva comporta es-
sencialment una dificultat de comunicar-se amb
I'entorn. Els principals punts a tenir en comp-
te per solucionar aquest problema son:

Disposar d'una clara i completa senyalitza-
cid i informacio escrita.

Completar cls sistemes d'avis i alarma que uti-
litzen fonts sonores. amb impactes visuals que
captin I'atenci6 de les persones amb dificultats
auditives.

7.5 Parametres que faciliten el control dels
moviments precisos.

Als efectes de la supressié de barreres arqui-
tectdniques es considera que la perdua de capa-
citat per realitzar moviments precisos €s mant-
festa en la dificultat per controlar I'equilibni del
cos i per manipular objectes.

7.5.1 Control de I'equilibri.

Per tal de facilitar I'obtencié i el manteniment
de 'equilibri, cal disposar elements de suport que
serveixin d'ajut per executar un moviment o man-
tenir una positura i assegurar que els paviments
no dificultin I'execucié segura dels moviments.

7.5.1.1 Passamans.

Als efectes de la supressio de barreres arqui-
tectdniques, s'entén per passama tot element de
suport que es disposa al llarg d’un recorregut o
al voltant d'un espai com a ajut per desplagar-
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