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INSTRUCCIO 8/06 SDI

de modificacié de la Instruccié 8/05 DGEMSI, sobre el procediment administratiu per a
la posada en servei de noves installacions d’ascensors en edificis existents sense
espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut

La Instruccié 8/05 DGEMSI de 7 de juliol de 2005, va aprovar un procediment administratiu
especific per a la posada en servei d’ascensors en edificis existents que no disposin d’espai
liure de seguretat o refugi en les posicions extremes del recorregut de I'ascensor.

En ella s'estableix que, a efectes de la Instruccié, s’entén que un ascensor no disposa
d’espai lliure de seguretat o refugi quan no compleix integrament les prescripcions indicades
en lapartat 57 de les normes harmonitzades UNE-EN 81-1 (per a ascensors
electromecanics) i UNE-EN 81-2 (per a ascensors hidraulics).

L’experiéncia obtinguda en I'aplicacié de la Instruccié esmentada, que ha posat de manifest
certa confusid en el concepte d'espai lliure o refugi citat com a requisit essencial de
seguretat de la Directiva 95/16/CE d'ascensors, i mentre la Unié Europea o el Ministeri
d’Industria, Turisme i Comer¢ no estableixin criteris d’harmonitzacié al respecte, fa
convenient indicar amb més precisié les prescripcions que s’han de complir, tot detallant
aquells punts de I'apartat 5.7 de les normes harmonitzades considerats com a directament
relacionats amb el requisit de seguretat a garantir.

En consequeéncia, en éxercici de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:

Article unic
Es modifica I'article 1 de la Instruccié 8/05 DGEMSI, el qual queda substituit pel seglent:

“Aquesta Instruccié és d'aplicacié a les noves instal-lacions d’ascensors, és a dir, ascensors
amb marcatge CE, en edificis existents que no disposin d'espai lliure de seguretat o refugi en
les posicions extremes del recorregut de I'ascensor.

“S'entén, a efectes d'aquesta Instruccié, que un ascensor no disposa despai lliure de
seguretat o refugi quan no compleix en cada cas, i en les condicions indicades en la norma
que es cita, les prescripcions seguents:

1) “Ascensors electromecanics:
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“Pel que fa al recorregut superior, norma harmonitzada UNE-EN 81-1, punt 5.7.1.1,
apartats b) i d) en ascensors d'adheréncia, i punt 5.7.2.2, apartats a) i c) en
ascensors d’arrossegament, ambdés apartats de forma simultania en cada cas.

“Pel que fa al recorregut inferior o fossa, norma harmonitzada UNE-EN 81-1, punt
5.7.3.3, apartat a), tant en ascensors d'adheréncia com d'arrossegament .

2) “Ascensors hidraulics:

“Pel que fa al recorregut superior, norma harmonitzada UNE-EN 81-2, punt 5.7.1.1,
apartats b) i d) de forma simultania.

“Pel que fa al recorregut inferior o fossa, norma harmonitzada UNE-EN 81-2, punt
5.7.2.3, apartat a).

“Resten exclosos de I'aplicacié de la present Instruccié els edificis de nova planta, en els
quals les noves instal-lacions d’ascensors han de disposar sempre, com a minim, de l'espai
liure de seguretat o refugi definit en aquest article.”

Disposici6 final

Aquesta Instruccié entrara en vigor a la data de la seva aprovacio.
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Joan Josep Berbel i Sanchez
Secretari d’Industria
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